
Comisión Permanente de 
Sequías de la cuenca del 

Ebro (sequía 2023)
19/7/2023



2.- Situación actual de la 
cuenca respecto a la sequía



Sequía: del 85 % de la cuenca en mayo al 74 % en junio



Escasez: 
del 42 % en 

mayo 
al 20 % en 

junio







Previsión del 14 de julio para 
final de mes

- Unidades que con toda probabilidad seguirán en emergencia

+ UTE 11. Bajo Ebro

+ UTE 12A. Segre

- Unidades que seguirán en emergencia dependiendo de las condiciones de lluvias y
descenso de reservas

+ UTE 01 Cabecera y eje del Ebro

+ UTE 03 Iregua



- Dependiendo de las condiciones de las próximas semanas, previsiblemente
seguirán en alerta las mismas unidades territoriales que están en este
momento y que suponen del orden del 33 % de la cuenca del Ebro:

+ UTE 06 Huerva

+ UTE 12B Noguera Pallaresa

+ UTE 13A Noguera Ribagorzana

+ UTE 14 Gállego Cinca

+ UTE 15 Aragón y Arbas



4.1.- Nueva curva característica 
en embalse de Mequinenza

Jornada celebrada el 
miércoles 12 de julio 

de 2023
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Volumen del embalse de Mequinenza (hm3)

Curvas volumen-cota del embalse de Mequinenza

Nueva curva de embalse (MITECO, 2023) Curva original (proyecto) del documento en papel

Curva MITECO 
(2023)

Curva proyecto 
(1961)

A cota 121 msnm, MITECO 
(2023) da 1.373 hm3 y la 

curva del proyecto (1961) 
da 1.534 hm3. Se ha 

reducido el volumen de 
agua del embalse en un 10 

%.

A cota 90 msnm (mínimo 
ambiental actual) la curva 

del proyecto original da 203 
hm3 y la nueva curva 

(MITECO, 2023) da 169 hm3.
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Superficie de lámina de agua del embalse de Mequinenza (ha)

Curvas superficie-cota del embalse de Mequinenza

Curva original (proyecto) del documento en papel Nueva curva de embalse (MITECO, 2023)

Curva proyecto (1961)

Curva MITECO (2023)
A 121 msnm la superficie se 
reduce en un 15 % entre la 
curva del proyecto original 

(1961) -7.719 ha- y la de 
MITECO (2023) -7.158 ha-.



Conclusión
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Volumen del embalse de Mequinenza (hm3)

Curvas propuesta de volumen-altura del embalse de Mequinenza

Nueva curva de embalse (MITECO, 2023)
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¿Cuándo se propone empezar 
a aplicar las nuevas curvas?

- Los trabajos de la batimetría se hicieron en primavera de 2022.

- Hasta abril de 2023 se han realizado los cálculos

- El 12 de julio de 2023 se hace la jornada de presentación pública
de los resultados.

- El 1 de octubre de 2023 se comenzará a aplicar las nuevas
curvas, coincidiendo con el año hidrológico 2023-2024.



4.4.- SEGUIMIENTO ESPECIAL DEL 
DELTA DEL EBRO

























CONCLUSIONES
- La evolución de los parámetros de calidad muestra con carácter general patrones y rangos

similares a los del año pasado, manteniéndose en este sentido un comportamiento
estable.

- La existencia de un sustrato de materiales evaporíticos en la cuenca del Ebro hace que, de
forma natural, la conductividad eléctrica sea muy variable, añadiéndose en el caso del
delta la influencia marina. Se observa en las estaciones evaluadas un incremento
significativo de los valores de conductividad que sucede de forma algo más temprana que
el año pasado. En las estaciones del propio río se pasa de valores 1.000-1.100 a 1.300-
1.400 µS/cm. Se trata, no obstante, de valores normales para el río Ebro y aguas arriba,
en Zaragoza o Gelsa, se han registrado valores ya cercanos a 2.000 µS/cm. También se
observan incrementos significativos en los bombeos de desagüe de agua a las bahías y
debe seguirse su evolución.

- La temperatura del agua se incrementa, lo que influye en la disminución del pH y el
oxígeno disuelto. Debe seguirse especialmente la evolución del oxígeno disuelto.



Nuevo estudio en marcha

- Título: Seguimiento limnológico de los efectos de la sequía y la gestión
asociada del agua en el tramo bajo del río Ebro

- Objetivo: Ensayar una metodología de muestreo en el río Ebro en su tramo bajo
para profundizar en el seguimiento de las variables ambientales en situación de
sequía.

- Contrato menor para la Universidad de Lleida (responsable: Antonio Palau) en fase
final de adjudicación.

- Presupuesto: 18.000 € y plazo de finalización previsto a finales de 2023



- Metodología a aplicar:

+ Se prevén cuatro campañas de campo mensuales en julio, agosto, septiembre y
octubre en las que se propone inicialmente muestrear los siguientes parámetros:



+ Está previsto muestrear en 7 puentes, que son:

1. Puente en Riba-roja d’Ebre, sobre el embalse de Flix.

2. Puente de Ascó (carretera C-12).

3. Puente de Mora d’Ebre (nacional N-420a).

4. Puente de Benifallet (carretera C-12).

5. Puente de Tortosa (Pont Roig).

6. Puente de Amposta (puente colgante N-340a

7. Puente de “Lo Passador” entre Deltebre y Sant Jaume d’Enveja.

Y en cada puente se muestreará en 3 puntos.

+ En el análisis de los datos se utilizará toda la información disponible (datos obtenidos
en este trabajo, así como los datos generados por la CHE).



- Con el nuevo plan hidrológico en vigor desde el 11 de febrero de 2023 se
definen los caudales ecológicos mínimos en 687 masas de agua
superficiales de la cuenca del Ebro. En el plan anterior se habían
establecido en 69 puntos de la cuenca. El incremento de puntos es
realmente significativo.

- El control del cumplimiento de estos caudales se realiza con los datos de
aforos del SAIH. En estos momentos se ha realizado una evaluación del
cumplimiento de los caudales ecológicos en febrero, marzo, abril, mayo y
junio de 2023 en torno a 190 puntos de control de la cuenca.

4.5.- SEGUIMIENTO DE CAUDALES 
ECOLÓGICOS



Nº 
estaciones

%
Nº 

estaciones
%

Nº 
estaciones

%
Nº 

estaciones
%

Nº 
estaciones

%

cumple 89 46,6 87 45,5 81 42,4 78 42,2 87 46,5

no cumple 11 5,8 13 6,8 18 9,4 20 10,8 15 8,0

no evaluado 4 2,1 4 2,1 5 2,6 2 1,1 1 0,5

cumple 69 36,1 57 29,8 42 22,0 16 8,6 27 14,4

no cumple 7 3,7 9 4,7 6 3,1 1 0,5 5 2,7
no evaluado 2 1,0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5

cumple 9 4,7 18 9,4 34 17,8 57 30,8 46 24,6

no cumple 0 0,0 1 0,5 3 1,6 8 4,3 4 2,1
no evaluado 0 0,0 1 0,5 1 0,5 2 1,1 1 0,5

191 100,0 191 100,0 191 100,0 185 100,0 187 100,0

cumple 167 87 162 85 157 82 151 82 160 86

no cumple 18 9 23 12 27 14 29 16 24 13
no evaluado 6 3 6 3 7 4 5 3 3 2

TOTAL 191 100 191 100 191 100 185 100 187 100

104 54 104 54 104 54 100 54 103 55
78 41 67 35 49 26 18 10 33 18
9 5 20 10 38 20 67 36 51 27

191 100 191 100 191 100 185 100 187 100

No tiene caudal 
sequia

JUNIO
Condiciones

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

TOTAL

Si tiene caudal de 
sequía pero no 

aplica

Si tiene caudal de 
sequía y sí aplica

TOTAL

No tienen caudal de sequía
Si tiene caudal de sequía pero no aplica
Si tiene caudal de sequía y sí aplica



cumple

no cumple

no evaluado

- De un primer análisis se obtiene que el caudal ecológico se cumplió en
febrero en el 87 % de las estaciones de control. Este porcentaje ha ido
disminuyendo progresivamente en marzo (85 %), abril (82 %) y mayo
(80%), lo que indica que el caudal de los ríos disminuyó hasta el 15 de
mayo al no tener aportaciones suficientes. En el mes de junio el
cumplimiento ha sido en el 86 % de las estaciones, alcanzando los valores
que se tenían en febrero debido a las importantes lluvias de este mes.
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- La normativa del plan hidrológico vigente establece que, de las 687 masas
de agua con caudal ecológico definido, únicamente en el 41 % de ellas
(284 masas de agua) existe caudal de sequías por no estar relacionadas
con espacios naturales protegidos.



- En el seguimiento de los cumplimientos de los caudales ecológicos con la
red SAIH, de los 191 puntos disponibles hay caudal de sequía definido en
el 46 % de ellos. En febrero se activaron por estar en esta situación el 5
%, en marzo se activó en el 10 % de las estaciones, en abril en el 20 % y
en mayo el 36 %. Este incremento es reflejo del aumento de la superficie
de la cuenca que se encuentra en esta situación. En el mes de junio, con
lluvias importantes, se activaron el 29 % de las estaciones.



- De estas estaciones en las que se podía aplicar el caudal de sequía, en
febrero se cumplía el caudal ecológico en las 9 estaciones en las que se
podía aplicar. En marzo se cumplía en 18 de las 20 estaciones en las que
se podía aplicar, en abril se cumplía en 34 de las 38 estaciones en las que
se podía aplicar y en mayo en 57 de las 67. En el mes de junio, en el que
se produjeron importantes lluvias, se cumplía el caudal ecológico en 46 de
las 51 estaciones en las que se aplicaba el caudal ecológico de sequías.
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Gracias


