Revisién y actualizacion de la evaluacion del riesgo de inundaciéon (EPRI 3° ciclo)

Demarcaciéon Hidrogréafica del EBRO

REVISION Y ACTUALIZACION DE LA EVALUACION PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACION. 3° CICLO

ANEXO 1.- FICHAS DE LOS TRAMOS ARPSI
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Revisién y actualizacion de la evaluacion del riesgo de inundaciéon (EPRI 3° ciclo)

Nombre del ARPSI Caodigo del ARPSI N° de tramos ARPSI Longitud total (km)

09.-Ega ES091_ARPS EGA 10 21,00

Revision y actualizacion de la EPRI 3° ciclo. Demarcacion Hidrografica del Ebro Anexo 1.- Fichas de los tramos ARPSI



DATOS DEL TRAMO ARPSI PLANO DE SITUACION DEL TRAMO ARPSI

[Nombre del ARPSI 09.-Ega | Bibao =4 ) Tarbes o O |
[codigo del ARPSI [Es091_ARPS_EGA |
[cédigo del tramo ARPSI [Es091_ARPS_EGA-01 |
|Longitud del tramo ARPSI (Km) |O.50 | bén
|Ciclo de definicion |Primer ciclo de la Directiva de Inundaciones |
|Origen de la inundacién |FIuviaI |
Rio Ega

Cauce

Término municipal Marafion
|Comunidad Autonoma |Comunidad Foral de Navarra |
|N9 de eventos registrados en el ARPSI |19 |
|Fecha del ultimo evento anterior 3‘-’Ciclo|02/04/2007 |
|Masa de agua de la DMA |ESO91MSPF279 |

Madrid . g
DATOS DE LA EVALUA —— ARPSIs_Ebro_3°Ciclo Demarcacion Hidrogréfica del Ebro
INFORMACION HISTORICA EN EL CICLO 2018-2024
N2 de eventos significativos Fecha de los eventos Fuente
5 20/11/2021; 22/02/2024 Organismo de cuenca / Comunidad ’f

Auténoma > c,

NUEVA INFORMACION SOBRE INUNDABILIDAD EN EL CICLO 2018-2024

|Tramo informado por el Organismo de Cuenca |Tramo informado |
|Tramo informado por representantes de las CCAA |Tra mo informado |
|Tramo afectado por la actualizacion del Plan de Proteccion Civil |Tramo afectado |
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil previo |Riesgo minimo (tipo 1) |
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccién Civil nuevo |Riesgo minimo (tipo 1) |
|Nuevos estudios de inundabilidad en el tramo |No existente |
|Alegaciones recibidas en el 22 ciclo de la Directiva en relacion a la EPRI |No recibidas |

CAMBIOS DE USOS DEL SUELO EN EL CICLO 2018-2024

|Identiﬁcaci6n de cambios de usos del suelo |Sin cambios significativos |

ANALISIS DE FENOMENOS DE INUNDACION FLUVIO-PLUVIAL SEGUN EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

|Anélisis de fendmenos de inundacion fluvio-pluvial del tramo |Va|oracién de los siniestros poco significativa en el periodo 2005-2023 (< 2500 €) |

ANALISIS DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMATICO

|Ané|isis |Tramo afectado | |Va|oraci6n |% de cambio en el régimen de caudales entre 20-50

ANALISIS Y VALORACION DE LA COORDINACION TRANSFRONTERIZA

|Anélisis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n |

DATOS DEL TRAMO ARPSI N

|Longitud final del tramo ARPSI (Km) |0.50 Se manﬁene el
tramo en el 3°
ciclo

= Se mantiene el tramo en el 39 ciclo
L} ]

|Nuevos municipios |
== Se modifica en el 3° ciclo (Ampliacidn)

|Nuevas masas de agua de la DMA |

I B 1 Se propone como nuevo tramo en el 3° cicl

| Valbinilio

|Nuevos cauces |

DEL EBRO
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DATOS DEL TRAMO ARPSI PLANO DE SITUACION DEL TRAMO ARPSI

[Nombre del ARPSI 09.-Ega | Bibao =4 ) Tarbes o O |
[codigo del ARPSI [Es091_ARPS_EGA |

[cédigo del tramo ARPSI [Es091_ARPS_EGA-02 |

|Longitud del tramo ARPSI (Km) |1.74 | bén

|Ciclo de definicion |Primer ciclo de la Directiva de Inundaciones |

|Origen de la inundacién |FIuviaI |

Rio Ega

Cauce

Término municipal Ancin

|Comunidad Autonoma |Comunidad Foral de Navarra |

|N9 de eventos registrados en el ARPSI |19 |

|Fecha del ultimo evento anterior 3‘-’Ciclo|02/04/2007 |

|Masa de agua de la DMA |E5091MSPF1742 |

Madrid . g
DATOS DE LA EVALUA —— ARPSIs_Ebro_3°Ciclo Demarcacion Hidrogréfica del Ebro
INFORMACION HISTORICA EN EL CICLO 2018-2024 —
N2 de eventos significativos Fecha de los eventos Fuente
5 20/11/2021; 22/02/2024 Organismo de cuenca / Comunidad
Auténoma

NUEVA INFORMACION SOBRE INUNDABILIDAD EN EL CICLO 2018-2024

|Tramo informado por el Organismo de Cuenca |Tramo informado |
|Tramo informado por representantes de las CCAA |Tra mo informado |
|Tramo afectado por la actualizacion del Plan de Proteccion Civil |Tramo afectado |
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil previo |Riesgo minimo (tipo 1) | ot
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccién Civil nuevo |Riesgo minimo (tipo 1) |
|Nuevos estudios de inundabilidad en el tramo |No existente |
|Alegaciones recibidas en el 22 ciclo de la Directiva en relacion a la EPRI |No recibidas |

CAMBIOS DE USOS DEL SUELO EN EL CICLO 2018-2024

|Identiﬁcaci6n de cambios de usos del suelo |Sin cambios significativos |

ANALISIS DE FENOMENOS DE INUNDACION FLUVIO-PLUVIAL SEGUN EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

|Anélisis de fendmenos de inundacion fluvio-pluvial del tramo |Va|oracién de los siniestros poco significativa en el periodo 2005-2023 (< 2500 €) |

ANALISIS DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMATICO

|Ané|isis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n |% de cambio en el régimen de caudales entre 0-10

|Anélisis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n | | j !
DATOS DEL TRAMO ARPSI oV j

|Longitud final del tramo ARPSI (Km) |1.74 Se manﬁene el
tramo en el 3°
ciclo

= Se mantiene el tramo en el 39 ciclo
L} ]

|Nuevos municipios |
== Se modifica en el 3° ciclo (Ampliacidn)

|Nuevas masas de agua de la DMA |

I B 1 Se propone como nuevo tramo en el 3° cicl

|Nuevos cauces |

DEL EBRO
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DATOS DEL TRAMO ARPSI PLANO DE SITUACION DEL TRAMO ARPSI

Bilbao - .PE' _Tabes .

Carcasona
[Nombre del ARPSI 09.-Ega

[codigo del ARPSI [Es091_ARPS_EGA

[cédigo del tramo ARPSI [Es091_ARPS_EGA-03

|Longitud del tramo ARPSI (Km) |O.61

|Ciclo de definicion |Primer ciclo de la Directiva de Inundaciones

|Origen de la inundacién |FIuviaI

Rio Ega
Cauce

P . . Murieta
Término municipal

|Comunidad Autonoma |Comunidad Foral de Navarra

|N9 de eventos registrados en el ARPSI |19

|Fecha del altimo evento anterior 3‘-’Ciclo|02/04/2007

|Masa de agua de la DMA |E5091MSPF1742

Madrid

DATOS DE LA EVALUA —— ARPSIs_Ebro_3°Ciclo Demarcacion Hidrogréfica del Ebro
2% e S —

INFORMACION HISTORICA EN EL CICLO 2018-2024

N2 de eventos significativos Fecha de los eventos Fuente U

20/11/2021; 22/02/2024 Organismo de cuenca / Comunidad
Auténoma

2

NUEVA INFORMACION SOBRE INUNDABILIDAD EN EL CICLO 2018-2024 \ \

|Tramo informado por el Organismo de Cuenca |Tramo informado

|Tramo informado por representantes de las CCAA |Tra mo informado

|Tramo afectado por la actualizacion del Plan de Proteccion Civil |Tramo afectado

|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil previo |Riesgo minimo (tipo 1)

|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil nuevo |Riesgo minimo (tipo 1)

|Nuevos estudios de inundabilidad en el tramo |No existente

b
'

|Alegaciones recibidas en el 22 ciclo de la Directiva en relacion a la EPRI |No recibidas

CAMBIOS DE USOS DEL SUELO EN EL CICLO 2018-2024 h EQR

|Identiﬁcaci6n de cambios de usos del suelo |Sin cambios significativos |

P

V-4

ANALISIS DE FENOMENOS DE INUNDACION FLUVIO-PLUVIAL SEGUN EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

|Anélisis de fendmenos de inundacion fluvio-pluvial del tramo |Va|oracién de los siniestros poco significativa en el periodo 2005-2023 (< 2500 €) |

ANALISIS DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMATICO y
—I RioEga

|Ané|isis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n |% de cambio en el régimen de caudales entre 0-10

ANALISIS Y VALORACION DE LA COORDINACION TRANSFRONTERIZA N

|Anélisis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n |

DATOS DEL TRAMO ARPSI

Longitud final del tramo ARPSI (Km) [0.61 .
| | Se manhene eol = Se mantiene el tramo en el 3° ciclo
tramo en el 3¢ === Se modifica en el 3° ciclo (Ampliacién)

CiCIO I B 1 Se propone como nuevo tramo en el 3° cicl

|Nuevos municipios |

|Nuevas masas de agua de la DMA |

7

|Nuevos cauces |

DEL EBRO
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DATOS DEL TRAMO ARPSI PLANO DE SITUACION DEL TRAMO ARPSI

[Nombre del ARPSI 09.-Ega | Bibao =4 ) Tarbes o O |
[codigo del ARPSI [Es091_ARPS_EGA |

[cédigo del tramo ARPSI [ES091_ARPS_EGA-04 |

|Longitud del tramo ARPSI (Km) |6.13 | bén

|Ciclo de definicion |Primer ciclo de la Directiva de Inundaciones |

|Origen de la inundacién |FIuviaI |

Rio Ega

Cauce

Término municipal Estella/Lizarra

|Comunidad Autonoma |Comunidad Foral de Navarra |

|N9 de eventos registrados en el ARPSI |21 |

|Fecha del ultimo evento anterior 3‘-’Ciclo| 26/02/2015 |

|Masa de agua de la DMA |ESO91MSPF283 |

Madrid . g
DATOS DE LA EVALUA —— ARPSIs_Ebro_3°Ciclo Demarcacion Hidrogréfica del Ebro
INFORMACION HISTORICA EN EL CICLO 2018-2024 TV e e —
N2 de eventos significativos Fecha de los eventos Fuente f
5 20/11/2021; 22/02/2024 Organismo de culenca / Comunidad
Autdnoma

NUEVA INFORMACION SOBRE INUNDABILIDAD EN EL CICLO 2018-2024

1y

|Tramo informado por el Organismo de Cuenca |Tramo informado | )
|Tramo informado por representantes de las CCAA |Tra mo informado | ) .
|Tramo afectado por la actualizacion del Plan de Proteccion Civil |Tramo afectado | X

|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil previo |Riesgo medio (tipo 2) |

|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccién Civil nuevo |Riesgo medio (tipo 2) |

|Nuevos estudios de inundabilidad en el tramo |No existente |

|Alegaciones recibidas en el 22 ciclo de la Directiva en relacion a la EPRI |No recibidas |

CAMBIOS DE USOS DEL SUELO EN EL CICLO 2018-2024

|Identiﬁcaci6n de cambios de usos del suelo |Sin cambios significativos |

ANALISIS DE FENOMENOS DE INUNDACION FLUVIO-PLUVIAL SEGUN EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

|Anélisis de fendmenos de inundacion fluvio-pluvial del tramo |Va|oracién de los siniestros muy alta en el periodo 2005-2023 (>50000 €) |

ANALISIS DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMATICO

|Ané|isis |Tramo afectado | |Va|oraci6n |% de cambio en el régimen de caudales entre 10-20

ANALISIS Y VALORACION DE LA COORDINACION TRANSFRONTERIZA

|Anélisis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n |

DATOS DEL TRAMO ARPSI

|Longitud final del tramo ARPSI (Km) |6.13 T
tramo en el 32
ciclo

-

= Se mantiene el tramo en el 39 ciclo
L} ]

|Nuevos municipios |
== Se modifica en el 3° ciclo (Ampliacidn)

|Nuevas masas de agua de la DMA |

I B 1 Se propone como nuevo tramo en el 3° cicl

|Nuevos cauces |

GOBIERNO MINISTERIO CONFEDERACION
DE ESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA ’I;'[L:';L;;SAM A




DATOS DEL TRAMO ARPSI PLANO DE SITUACION DEL TRAMO ARPSI

[Nombre del ARPSI 09.-Ega | o PO
[codigo del ARPSI [Es091_ARPS_EGA |
[cédigo del tramo ARPSI [Es091_ARPS_EGA-05 | _Pen
|Longitud del tramo ARPSI (Km) |1.32 | bén
|Ciclo de definicién |Primer ciclo de la Directiva de Inundaciones | e ,_x”rdv 3
|Origen de la inundacién |FIuviaI |
Rio Ega
Cauce
Término municipal Lerin .m
|Comunidad Autonoma |Comunidad Foral de Navarra |
|N9 de eventos registrados en el ARPSI |20 |
|Fecha del ultimo evento anterior 3‘-’Ciclo|02/02/2015 |
|Masa de agua de la DMA |ESO91MSPF414 |
P Madrid . 2
DATOS DE LA EVALUACION EN EL 3° CICLO —— ARPSIs_Ebro_3°Ciclo Demarcacion Hidrogréfica del Ebro
INFORMACION HISTORICA EN EL CICLO 2018-2024 5 W -
Ne de eventos significativos Fecha de los eventos Fuente =~ A ‘_'\ y
, 20/11/2021; 22/02/2024 Organismo de cuenca / Comunidad ] ‘ VA L ANAY M
Auténoma % A ) »
NUEVA INFORMACION SOBRE INUNDABILIDAD EN EL CICLO 2018-2024 %
|Tramo informado por el Organismo de Cuenca |Tramo informado | .
|Tramo informado por representantes de las CCAA |Tra mo informado | !
|Tramo afectado por la actualizacion del Plan de Proteccion Civil |Tramo afectado |
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil previo |Riesgo minimo (tipo 1) | 2
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccién Civil nuevo |Riesgo minimo (tipo 1) | j ' ”
|Nuevos estudios de inundabilidad en el tramo |No existente | ‘ | '
|Alegaciones recibidas en el 22 ciclo de la Directiva en relacion a la EPRI |No recibidas | > ‘
‘
|Identiﬁcaci6n de cambios de usos del suelo |Sin cambios significativos |
ANALISIS DE FENOMENOS DE INUNDACION FLUVIO-PLUVIAL SEGUN EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS
|Anélisis de fendmenos de inundacion fluvio-pluvial del tramo |Va|oracién de los siniestros media en el periodo 2005-2023 (5000-15000 €) |
B
|Ané|isis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n |% de cambio en el régimen de caudales entre 0-10 | A
|Anélisis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n | |
Longitud final del tramo ARPSI (Km) [1.32 .
INuevos municipios I : iream?)n.ehnere]le 3eo| | ) _—_ Se man.tifene el tramo .en el 30 ci.clcr ,
] | ) = : == Se modifica en el 3° ciclo (Ampliacién) _
C|C|0 I B 1 Se propone como nuevo tramo en el 3° cicl
|Nuevos cauces | |

DEL EBRO
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DATOS DEL TRAMO ARPSI PLANO DE SITUACION DEL TRAMO ARPSI

[Nombre del ARPSI |09.-£ga | i
[codigo del ARPSI [Es091_ARPS_EGA | mar
[cédigo del tramo ARPSI [Es091_ARPS_EGA-06 | 1 {: T‘}. ;’f’lﬁ e
|Longitud del tramo ARPSI (Km) |4.85 | bén o \;“%
|Ciclo de definicion |Primer ciclo de la Directiva de Inundaciones | "7 : o 3 ,_(”HV 3
|Origen de la inundacién |FIuviaI | L A
Rio Ega
Cauce
Término municipal Andosillay Carcar . S Barcelona
®
|Comunidad Autonoma |Comunidad Foral de Navarra |
|N9 de eventos registrados en el ARPSI |21 |
|Fecha del ultimo evento anterior 3‘-’Ciclo| 26/02/2015 |
|Masa de agua de la DMA |E5091MSPF414 |
Madrid . g
DATOS DE LA EVALUA —— ARPSIs_Ebro_3°Ciclo Demarcacion Hidrogréfica del Ebro
INFORMACION HISTORICA EN EL CICLO 2018-2024 —————
N2 de eventos significativos Fecha de los eventos Fuente
5 20/11/2021; 22/02/2024 Organismo de cuenca / Comunidad .
Auténoma 3
NUEVA INFORMACION SOBRE INUNDABILIDAD EN EL CICLO 2018-2024
|Tramo informado por el Organismo de Cuenca |Tramo informado |
|Tramo informado por representantes de las CCAA |Tra mo informado |
|Tramo afectado por la actualizacion del Plan de Proteccion Civil |Tramo afectado | MRMI““I "
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccidn Civil previo |Riesgo medio (tipo 2) |
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil nuevo |Riesgo medio (tipo 2) |
|Nuevos estudios de inundabilidad en el tramo |No existente |
|Alegaciones recibidas en el 22 ciclo de la Directiva en relacion a la EPRI |No recibidas |
.
|Identiﬁcaci6n de cambios de usos del suelo |Sin cambios significativos | \\
ANALISIS DE FENOMENOS DE INUNDACION FLUVIO-PLUVIAL SEGUN EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS \
|Ana’|isis de fendmenos de inundacion fluvio-pluvial del tramo |Va|oracién de los siniestros media en el periodo 2005-2023 (5000-15000 €) | \\
N
|Ané|isis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n |% de cambio en el régimen de caudales entre 0-10 |
|Anélisis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n | |
Longitud final del tramo ARPSI (Km) [4.85 .
INuevos municipios I : if m?)ntlnenle 3eo| _—_ Se man.tifene el tramo .en el 30 ci.clcrl
|Nuevas nasas de agua de Ia DMA | | d ) en el 5= i == Se modifica en el 3 ciclo (Ampliacién) _
C|C|O I 81 Se propone como nuevo tramo en el 3° cicl
|Nuevos cauces | | - —

DEL EBRO
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DATOS DEL TRAMO ARPSI PLANO DE SITUACION DEL TRAMO ARPSI

Calcasona |
[Nombre del ARPSI 09.-Ega | i\
[cedigo del ARPsI [Es091_ARPS_EGA | Cantabria .
)
[cédigo del tramo ARPSI [Es091_ARPS_EGA-07 | e Pen
.\‘\, N .
|Longitud del tramo ARPSI (Km) |1.40 | bén {;.&
|Ciclo de definicién |Primer ciclo de la Directiva de Inundaciones | > 2 ,_x”r ;
|Origen de la inundacién |FIuviaI | . A
Rio Ega
Cauce
P .. San Adrian » RIO Dyg
Término municipal Barcelona
.
|Comunidad Autonoma |Comunidad Foral de Navarra |
|N9 de eventos registrados en el ARPSI |20 |
|Fecha del ultimo evento anterior 3‘-’Ciclo|02/02/2015 |
|Masa de agua de la DMA |ESO91MSPF414 |
P Madrid . -
DATOS DE LA EVALUACION EN EL 3° CICLO —— ARPSIs_Ebro_3°Ciclo Demarcacion Hidrografica del Ebro
” : o 2 42O e —
INFORMACION HISTORICA EN EL CICLO 2018-2024
N2 de eventos significativos Fecha de los eventos Fuente '
5 20/11/2021; 22/02/2024 Organismo de cuenca / Comunidad
Auténoma ) | / A }
NUEVA INFORMACION SOBRE INUNDABILIDAD EN EL CICLO 2018-2024 i
|Tramo informado por el Organismo de Cuenca |Tramo informado |
|Tramo informado por representantes de las CCAA |Tra mo informado | J. ;v‘ =4
|Tramo afectado por la actualizacion del Plan de Proteccion Civil |Tramo afectado | ¢
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil previo |Riesgo minimo (tipo 1) |
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccién Civil nuevo |Riesgo minimo (tipo 1) | Sen Adrié \i\
|Nuevos estudios de inundabilidad en el tramo |No existente | e oQy=
|Alegaciones recibidas en el 22 ciclo de la Directiva en relacion a la EPRI |No recibidas | — 3
CAMBIOS DE USOS DEL SUELO EN EL CICLO 2018-2024 4 Corral do
Muerza Cormy
|Identiﬁcaci6n de cambios de usos del suelo |Sin cambios significativos |
ANALISIS DE FENOMENOS DE INUNDACION FLUVIO-PLUVIAL SEGUN EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS f < 7
|Anélisis de fendmenos de inundacion fluvio-pluvial del tramo |Va|oracién de los siniestros muy alta en el periodo 2005-2023 (>50000 €) | I T ‘ : ] Corral
ANALISIS DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMATICO 7 ]
|Ané|isis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n |% de cambio en el régimen de caudales entre 0-10 | \ ‘
ANALISIS Y VALORACION DE LA COORDINACION TRANSFRONTERIZA Q\ »
|Anélisis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n | | PN Z_ N\ ¢
DATOS DEL TRAMO ARPSI Ganadero)
[Longitud final del tramo ARPSI (Km) |1.40 | S - | NN '
[ | | € manuene e s Seniiibey S, > —— Se mantiene el tramo en el 3° ciclo
pios - o 7S R
tramo en el 32 - (\2 5 == Se modifica en el 3° ciclo (Ampliacion)
|Nuevas masas de agua de la DMA | | q -
C|C|O J I B1 Se propone como nuevo tramo en el 3° cicl
|Nuevos cauces | | ® 4’9

GOBIERNO MINISTERIO CONFEDERACION
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DATOS DEL TRAMO ARPSI PLANO DE SITUACION DEL TRAMO ARPSI

[Nombre del ARPSI 09.-Ega | Bibao =4 ) Tarbes o O |
[codigo del ARPSI [Es091_ARPS_EGA |
[cédigo del tramo ARPSI [Es091_ARPS_EGA-08 |
|Longitud del tramo ARPSI (Km) |O.69 | bén
|Ciclo de definicion |Primer ciclo de la Directiva de Inundaciones |
|Origen de la inundacién |FIuviaI |
Rio Urederra
Cauce
Término municipal Allin
|Comunidad Autonoma |Comunidad Foral de Navarra |
|N9 de eventos registrados en el ARPSI |21 |
|Fecha del ultimo evento anterior 3‘-’Ciclo| 26/02/2015 |
[Masa de agua de la DMA |Eso91msPF508 |
Madrid . 2

DATOS DE LA EVALUA —— ARPSIs_Ebro_3°Ciclo Demarcacion Hidrogréfica del Ebro

INFORMACION HISTORICA EN EL CICLO 2018-2024 —
N2 de eventos significativos Fecha de los eventos Fuente
5 20/11/2021; 22/02/2024 Organismo de cuenca / Comunidad \
Auténoma ?

NUEVA INFORMACION SOBRE INUNDABILIDAD EN EL CICLO 2018-2024
|Tramo informado por el Organismo de Cuenca |Tramo informado |
|Tramo informado por representantes de las CCAA |Tra mo informado |
|Tramo afectado por la actualizacion del Plan de Proteccion Civil |Tramo afectado | \
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil previo |Riesgo medio (tipo 2) | \
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccién Civil nuevo |Riesgo medio (tipo 2) |
|Nuevos estudios de inundabilidad en el tramo |No existente |
|Alegaciones recibidas en el 22 ciclo de la Directiva en relacion a la EPRI |No recibidas |
|Identiﬁcaci6n de cambios de usos del suelo |Sin cambios significativos | : \
ANALISIS DE FENOMENOS DE INUNDACION FLUVIO-PLUVIAL SEGUN EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS
|Anélisis de fendmenos de inundacion fluvio-pluvial del tramo |Va|oracién de los siniestros media en el periodo 2005-2023 (5000-15000 €) |
|Ané|isis |Tramo afectado | |Va|oraci6n |% de cambio en el régimen de caudales entre 10-20 |
*
|Anélisis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n | | S
Longitud final del tramo ARPSI (Km) [0.69 .
INuevos municipios I : iream?)n.ehnere]le 3eo| \ _—_ Se man.tifene el tramo .en el 30 ci.clcr ,
] | ) = == Se modifica en el 3° ciclo (Ampllacmn)0 _
|Nuevos — | | C|C|0 I 1 Se propone como nuevo tramo en el‘3 cicl

DEL EBRO
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DATOS DEL TRAMO ARPSI PLANO DE SITUACION DEL TRAMO ARPSI

[Nombre del ARPSI 09.-Ega | Bibao =4 ) Tarbes o O |
[codigo del ARPSI [Es091_ARPS_EGA |
[cédigo del tramo ARPSI [Es091_ARPS_EGA-09 |
|Longitud del tramo ARPSI (Km) |2.22 | bén
|Ciclo de definicion |Primer ciclo de la Directiva de Inundaciones |
|Origen de la inundacién |FIuviaI |
Rio Irantzu
Cauce
Términoimunicipal Estella/Lizarra y Villatuerta
|Comunidad Autonoma |Comunidad Foral de Navarra |
|N9 de eventos registrados en el ARPSI |23 |
|Fecha del ultimo evento anterior 3‘-’Ciclo| 16/02/2016 |
|Masa de agua de la DMA |ESO91MSPF284 |
Madrid . g
DATOS DE LA EVALUA —— ARPSIs_Ebro_3°Ciclo Demarcacion Hidrogréfica del Ebro

INFORMACION HISTORICA EN EL CICLO 2018-2024

N2 de eventos significativos Fecha de los eventos Fuente
5 20/11/2021; 22/02/2024 Organismo de cuenca / Comunidad
Auténoma

NUEVA INFORMACION SOBRE INUNDABILIDAD EN EL CICLO 2018-2024

|Tramo informado por el Organismo de Cuenca |Tramo informado |
|Tramo informado por representantes de las CCAA |Tra mo informado |
|Tramo afectado por la actualizacion del Plan de Proteccion Civil |Tramo afectado |
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil previo |Riesgo medio (tipo 2) |
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccién Civil nuevo |Riesgo medio (tipo 2) |
|Nuevos estudios de inundabilidad en el tramo |No existente |
|Alegaciones recibidas en el 22 ciclo de la Directiva en relacion a la EPRI |No recibidas |

CAMBIOS DE USOS DEL SUELO EN EL CICLO 2018-2024

|Identiﬁcaci6n de cambios de usos del suelo |Sin cambios significativos |

ANALISIS DE FENOMENOS DE INUNDACION FLUVIO-PLUVIAL SEGUN EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

|Anélisis de fendmenos de inundacion fluvio-pluvial del tramo |Va|oracién de los siniestros muy alta en el periodo 2005-2023 (>50000 €) |

ANALISIS DEL EFECTO DEL CAMBIO CLIMATICO

|Ané|isis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n |% de cambio en el régimen de caudales entre 0-10
|Anélisis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n | | !

NAY 22

DATOS DEL TRAMO ARPSI N
Longitud final del tramo ARPSI (Km) [2.22 . \ N
INuevos municipios : : Se manhene eol ) s = Se mantiene el tramo en el 3° ciclo
tramo en el 3¢ \ X === Se modifica en el 3° ciclo (Ampliacién)
|Nuevas masas de agua de la DMA | | q
C|C|O I 81 Se propone como nuevo tramo en el 3° cicl

|Nuevos cauces | | A )
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DATOS DEL TRAMO ARPSI PLANO DE SITUACION DEL TRAMO ARPSI

[Nombre del ARPSI 09.-Ega | Bibao =4 ) Tarbes o O |
[codigo del ARPSI [Es091_ARPS_EGA |
[cédigo del tramo ARPSI [Es091_ARPS_EGA-10 |
|Longitud del tramo ARPSI (Km) |1.54 | bén
|Ciclo de definicion |Segundo ciclo de la Directiva de Inundaciones |
|Origen de la inundacién |FIuviaI |
Rio Obécuri
Cauce
Términoimunicipal Condado de Trevifio
|Comunidad Autonoma |Casti||a y Ledn |
|N9 de eventos registrados en el ARPSI |23 |
|Fecha del ultimo evento anterior 3‘-’Ciclo| 16/02/2016 |
|Masa de agua de la DMA | |
P Madrid . 2
DATOS DE LA EVALUACION EN EL 3° CI —— ARPSIs_Ebro_3°Ciclo Demarcacion Hidrogréfica del Ebro
INFORMACION HISTORICA EN EL CICLO 2018-2024 —
N2 de eventos significativos Fecha de los eventos Fuente
5 20/11/2021; 22/02/2024 Organismo de cuenca / Comunidad
Auténoma
NUEVA INFORMACION SOBRE INUNDABILIDAD EN EL CICLO 2018-2024
|Tramo informado por el Organismo de Cuenca |Tramo informado |
|Tramo informado por representantes de las CCAA |Tra mo informado |
|Tramo afectado por la actualizacion del Plan de Proteccion Civil |Tramo no afectado |
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccion Civil previo |Riesgo Bajo |
|Va|oraci6n del riesgo en el Plan de Proteccién Civil nuevo |No procede |
|Nuevos estudios de inundabilidad en el tramo |No existente |
|Alegaciones recibidas en el 22 ciclo de la Directiva en relacion a la EPRI |No recibidas |
=27 4
|Identiﬁcaci6n de cambios de usos del suelo |Sin cambios significativos |
ANALISIS DE FENOMENOS DE INUNDACION FLUVIO-PLUVIAL SEGUN EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS
|Anélisis de fendmenos de inundacion fluvio-pluvial del tramo |Va|oracién de los siniestros poco significativa en el periodo 2005-2023 (< 2500 €) |
|Ané|isis |Tramo afectado | |Va|oraci6n |% de cambio en el régimen de caudales entre 20-50 |
|Anélisis |Tramo no afectado | |Va|oraci6n | | <
|Longitud final del tramo ARPSI (Km) |1.54 | .
|Nuevos municipios |Condado de Trevifio | ire r:‘?)ntlnenle3eol -—- Se man.ti.ene el tramo .en el 30 ci.clcrl
] | d ) en el 5= == Se modifica en el 3° ciclo (Ampllacmn)0 _
|Nuevos — |R|’o — | C|C|0 i I Se propone como nuevo tramo en el 3° cicl

DEL EBRO
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