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	REFERENCIA EN LA DMA
	FECHA INFORME
	Nº DE FICHA

	GWPI 2
	Aguas Subterráneas
Identificación de masas de agua en riesgo
	Anejo II 2.2
	2005
	16


	DATOS GEOGRÁFICOS

	MASAS DE AGUA EN RIESGO
	CÓDIGO MASA DE AGUA
	CLASIFICACIÓN 1
	TIPO DE PRESIÓN
QUE LA PROVOCA 2

	1
	090.001
	3
	

	2
	090.002
	1
	Puntual

	3
	090.003
	3
	

	4
	090.004
	3
	

	5
	090.005
	3
	

	6
	090.006
	3
	

	7
	090.007
	3
	

	8
	090.008
	3
	

	9
	090.009
	1
	Difusa y puntual

	10
	090.010
	3
	

	11
	090.011
	3
	

	12
	090.012
	1
	Difusa

	13
	090.013
	3
	

	14
	090.014
	3
	

	15
	090.015
	3
	

	16
	090.016
	3
	

	17
	090.017
	3
	

	18
	090.018
	3
	

	19
	090.019
	3
	

	20
	090.020
	3
	

	21
	090.021
	3
	

	22
	090.022
	3
	

	23
	090.023
	3
	

	24
	090.024
	3
	

	25
	090.025
	3
	

	26
	090.026
	3
	

	27
	090.027
	3
	

	28
	090.028
	3
	

	29
	090.029
	1
	Puntual

	30
	090.030
	1
	Puntual

	31
	090.031
	3
	

	32
	090.032
	3
	

	33
	090.033
	3
	

	34
	090.034
	3
	

	35
	090.035
	3
	

	36
	090.036
	3
	

	37
	090.037
	3
	

	38
	090.038
	3
	

	39
	090.039
	3
	

	40
	090.040
	3
	

	41
	090.041
	3
	

	42
	090.042
	3
	

	43
	090.043
	2
	

	44
	090.044
	1
	Difusa

	45
	090.045
	1
	Difusa

	46
	090.046
	3
	

	47
	090.047
	1
	Difusa y puntual

	48
	090.048
	1
	Difusa y puntual

	49
	090.049
	1
	Difusa

	50
	090.050
	2
	

	51
	090.051
	2
	

	52
	090.052
	1
	Difusa

	53
	090.053
	1
	Difusa

	54
	090.054
	2
	

	55
	090.055
	1
	Difusa

	56
	090.056
	2
	

	57
	090.057
	1
	Difusa

	58
	090.058
	1
	Difusa y puntual

	59
	090.059
	3
	

	60
	090.060
	1
	Difusa y puntual

	61
	090.061
	1
	Difusa

	62
	090.062
	2
	

	63
	090.063
	1
	Difusa

	64
	090.064
	1
	Difusa

	65
	090.065
	3
	

	66
	090.066
	3
	

	67
	090.067
	1
	Puntual

	68
	090.068
	3
	

	69
	090.069
	3
	

	70
	090.070
	3
	

	71
	090.071
	3
	

	72
	090.072
	3
	

	73
	090.073
	3
	

	74
	090.074
	3
	

	75
	090.075
	1
	Difusa

	76
	090.076
	1
	Difusa

	77
	090.077
	1
	Difusa

	78
	090.078
	3
	

	79
	090.079
	1
	Difusa y extracción

	80
	090.080
	1
	Difusa

	81
	090.081
	2
	

	82
	090.082
	3
	

	83
	090.083
	3
	

	84
	090.084
	3
	

	85
	090.085
	3
	

	86
	090.086
	1
	Puntual

	87
	090.087
	1
	Difusa

	88
	090.088
	1
	Difusa

	89
	090.089
	1
	Difusa

	90
	090.090
	3
	

	91
	090.091
	1
	Difusa

	92
	090.092
	1
	Puntual

	93
	090.093
	3
	

	94
	090.094
	3
	

	95
	090.095
	3
	

	96
	090.096
	3
	

	97
	090.097
	3
	

	98
	090.098
	3
	

	99
	090.099
	3
	

	100
	090.100
	3
	

	101
	090.101
	1
	Difusa

	102
	090.102
	1
	Difusa

	103
	090.103
	1
	Difusa

	104
	090.104
	1
	Difusa

	105
	090.105
	3
	


	DATOS:

	Ninguno

	TEXTO RESUMEN:

	En el caso de contaminación difusa, se ha considerado que la masa está en riesgo cuando muestra un contenido promedio en nitratos superior a 50 mg/l. Coinciden con las zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola. Más información en el estudio realizado en el 2003 por el Área de Calidad de la CHE de “Definición de la red de nitratos en aguas subterráneas” 

(http://oph.chebro.es/DOCUMENTACION/Calidad/estudios/2003defredno3/inicio.htm).

La información acerca de contaminación de origen puntual procede de la red de “control de sustancias peligrosas” explotada por el Área de Calidad de la CHE. Se considera que una masa de agua está en riesgo si se detecta la presencia en cantidades significativas de fuentes de contaminación puntual (ver ficha GWPI4).

Debe tenerse en cuenta que las zonas afectadas por contaminación, ya sea puntual o difusa, no ocupan toda la masa entera de agua, sino una porción más o menos extensa dependiendo de cada caso. Así pues, en el caso de la contaminación difusa por nitratos de origen agrario, las zonas afectadas suelen coincidir con las zonas de regadío en llanuras, principalmente aluviales. En el caso de contaminaciones puntuales de origen industrial, las zonas afectadas (normalmente en forma de penacho) suelen tener dimensiones inferiores a 1 km.

Para la valoración del riesgo cuantitativo se ha realizado una evaluación de la presión extractiva (ver ficha GWPI 5) y la revisión de los datos piezométricos disponibles. Se ha entendido que una masa de agua está en riesgo si el volumen de extracción de agua es importante y se han registrado tendencias claras en la evolución piezométrica.












1 (1): Masas de agua que no cumplirán sin necesidad de más datos 


(2): Masas de agua donde se necesitan más datos para valorar


(3): Masas de agua donde no existe riesgo de no cumplir sin necesidad de más datos.





2 Fuente puntual, fuente difusa, extracción de agua, recarga artificial o intrusión salina.
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