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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA
1.1 IDENTIFICACIÓN Y ÁMBITO ADMINISTRATIVO

Código EU MSBT ES091MSBT015 Nombre MSBT ALTUBE-URKILLA

Código DH ES091 Nombre DH Ebro

 Descripción localización:

La masa de agua subterránea ES091MSBST015 Altube - Urkilla con 269,9 km² de superficie, se reparte entre las provincias de Álava (81,5%), 
Bizkaia (17,0%) y Gipuzkoa (1,5%), todas ellas en la comunidad autónoma del País Vasco, y se localiza dentro del Dominio Hidrogeológico Vasco-
Cantábrico en la zona más septentrional de la D. Hidrográfica del Ebro. La MSBT define la divisoria de la cuenca, y se sitúa entre el Macizo de 
Gorbea, al NO, y la Sierra de Aizkorri, al E.  Los principales núcleos urbanos son Barrundia y Zuia, que en conjunto suman más del 30% de la 
superficie de la MSBT.

Incluido 
MSBT

Respecto 
MSBT

C.C.A.A. Provincia
Nombre Código

 Municipio % Área Municipio

47,31 17,06País Vasco Araba/Álava Barrundia01013

34,44 15,62País Vasco Araba/Álava Zuia01063

49,23 13,35País Vasco Araba/Álava Aramaio01003

69,07 11,73País Vasco Araba/Álava Legutio01058

24,82 9,38País Vasco Araba/Álava Zigoitia01018

24,75 7,83País Vasco Araba/Álava San Millán/Donemiliaga01053

100,00 4,59País Vasco Bizkaia Otxandio48072

15,64 3,89País Vasco Bizkaia Zeanuri48024

15,42 3,56País Vasco Bizkaia Dima48026

14,20 3,03País Vasco Araba/Álava Arratzua-Ubarrundia01008

11,94 2,89País Vasco Araba/Álava Asparrena01009

17,20 2,29País Vasco Bizkaia Abadiño48001

23,33 1,27País Vasco Gipuzkoa Leintz-Gatzaga20068

2,99 1,13País Vasco Bizkaia Orozko48075

100,00 1,05País Vasco Bizkaia Ubide48088

4,56 0,54País Vasco Araba/Álava Elburgo/Burgelu01021

4,85 0,42País Vasco Bizkaia Atxondo48091

2,16 0,32País Vasco Gipuzkoa Eskoriatza20034

1,01 0,04País Vasco Araba/Álava Zalduondo01061
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1.2 CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL Y TERRITORIAL 

ZONA UTM 30N Código ESPG 25830

Coordenada UTM X (CENTROIDE) 530.215 Coordenada UTM Y (CENTROIDE) 4.760.222

Longitud (CENTROIDE) -2,62945 Latitud (CENTROIDE) 42,99403

Rango de altitud (m s.n.m.) 812

Altitud mínima (m s.n.m.) 542 Altitud máxima (m s.n.m.) 1.355

Área total de la MSBT (km²) 270

Sistema de Coordenadas de Referencia (SRC) ETRS89

MDE empleado 5 m.
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1.4 MAPA DE LOCALIZACIÓN Y TOPOGRÁFICO

1.3 POBLACIÓN ASENTADA

Mapa de localización

Nº habitantes 7.692 Año 2019
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Mapa topográfico
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2.- PRESIONES, IMPACTOS Y RIESGOS
2.1 PRESIONES SIGNIFICATIVAS EN LA MSBT

Presión 
SignificativaGrupos de presiones

Tipos de 
presiones Actividad

Fuentes puntuales 1.1 Vertidos urbanos

Fuentes puntuales 1.4 Vertidos industriales de plantas No IED

Fuentes puntuales 1.6 Vertederos

Fuentes difusas 2.1 Escorrentía urbana

Fuentes difusas 2.10 Otras fuentes difusas

Fuentes difusas 2.2 Agricultura

Fuentes difusas 2.4 Transporte

Extracción / Desvío de agua 3.1 Agricultura

Extracción / Desvío de agua 3.2 Abastecimiento

Extracción / Desvío de agua 3.3 Industria
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Fuentes difusas
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2.3 RIESGO DE LA MSBT

2.2 IMPACTOS EN LA MSBT

SituaciónTipos de 
impactos Situación que permite reconocer el impacto

LOWT Extracciones que exceden el recurso disponible de agua subterránea (disminución del nivel de agua) Sin Impacto

CHEM Contaminación química Probable

Justificación / ObservaciónMotivo

Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo SIN RIESGO CUANTITATIVO

Justificación / ObservaciónContaminante

Riesgo de no alcanzar el buen estado químico RIESGO QUÍMICO

Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA) Masas con riesgo por contaminantes de origen puntual identificados por el área de 
Calidad de Aguas Subterráneas (superficie afectada < 20%) 

MCPA
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3.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES

3.2 MAPA GEOLÓGICO

3.1 ÁMBITO GEOESTRUCTURAL

Pirineos-Vascocantábrica
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3.4 COLUMNA LITOLÓGICA TIPO

3.3 NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS

% de MSBTLitología Extensión (km²)
SerieSistema

Edad geológica
Tipo

Masa de agua superficial - - 5,70 2,11Masa de agua 
superficial

Gravas, arenas, limos(Depósitos de 
aluviales, fondos de valle y terrazas bajas 
en los ríos princ.)

Cuaternario Pleistoceno-
Holoceno

6,69 2,48Detrítica

Gravas, arenas, arcillas y limos (Depósitos 
de glacis, piedemonte y superficies)

Cuaternario Pleistoceno-
Holoceno

14,15 5,24Detrítica

Calizas arrecifales, con rudistas, calizas 
bioclásticas, dolomías y margas

Cretácico Inferior-Superior 5,96 2,21Carbonatada

Calizas, margas y calcarenitas Cretácico Superior 1,48 0,55Carbonatada

Margas Cretácico Superior 16,24 6,02Carbonatada

Areniscas, lutitas y margas Cretácico  208,53 77,27Carbonatada

Areniscas, arenas, calizas arenosas, margas, 
arcillas y margocalizas

Cretácico  9,38 3,47Carbonatada

Rango del espesor (m) 
valor menor-mayor

Litología
SerieSistema

Edad geológica

Calizas, margas y calcarenitas Cretácico Superior 100-500

Margas, calizas, arcillas y dolomías Cretácico Inferior-Superior

Calizas arrecifales, dolomías y margas Cretácico Inferior-Superior

Lutitas y margas Jurásico-Cretácico Superior-Inferior
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3.5 CORTES GEOLÓGICOS
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3.6 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

La MSBT Altube – Urkilla (ES091MSBT015) se encuentra en la Cuenca Vasco-Cantábrica, localizada en el extremo más 
septentrional, y delimita el dominio hidrogeológico de la Depresión del Ebro al norte. Dentro del dominio Vasco-Cantábrico, se 
enmarca dentro del dominio geológico El Arco Vasco, representado por las estribaciones asociadas a formaciones del Cretácico 
Inferior y del Jurásico.  Estructuralmente se ubica en el enlace entre dos grandes unidades estructurales: el Anticlinorio de Bilbao 
al norte con la Plataforma alavesa al sur. El contacto entre ellos se hace merced a la falla de Villaro-Ubidea, un accidente de escala 
regional con un salto que alcanza los 4.000 m. La parte septentrional de la masa de agua se inscribe en el primer dominio 
estructural, y se caracteriza por un fuerte plegamiento y fracturación que verticaliza sus capas. En el resto del ámbito de esta 
masa de agua, los materiales muestran una suave disposición monoclinal con buzamiento general hacia el SO, afectados por una 
fracturación más o menos importante de direcciones NO-SE y NE-SO. La litología que constituye la masa de agua se corresponde, 
casi en su totalidad, con materiales que afloran en este sector y se corresponden a series margosas y arenosas del Cretácico 
inferior, formados por areniscas, lutitas y margas, con niveles de calizas arenosas y margocalizas, sobre las cuales se presentan 
formaciones calcáreas, también de edad cretácica, representadas por calizas arrecifales principalmente, y en menor medida por
dolomías y margas. Como materiales más modernos, y todos ellos detríticos, se caracterizan litologías de conglomerados, 
areniscas, lutitas y a veces margas, de edad Neógena (Mioceno-Plioceno), y sobre estos, materiales cuaternarios caracterizados 
por gravas, arenas, arcillas y limos, que forman diferentes depósitos coluviales y aluviales de escaso desarrollo.
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4.- SUELOS Y VULNERABILIDAD
4.1 ZONA NO SATURADA (Z.N.S.)

4.2 SUELOS EDÁFICOS

Fecha o periodo Espesor Máximo (m) Espesor Mínimo (m)

Litología Z.N.S.

Espesor Medio Z.N.S. (m)

Tipo de Suelo Extensión (km²) % Afloramiento en la MSBT

ENTISOL, ORTHENT, UDORTHENT 2 0,69

ENTISOL, ORTHENT, USTORTHENT 94 34,68

INCEPTISOL, UDEPT, EUTRUDEPT 20 7,28

INCEPTISOL, USTEPT, DYSTRUSTEPT 8 3,11

INCEPTISOL, USTEPT, HAPLUSTEPT 30 11,11

ULTISOL, USTULT, HAPLUSTULT 116 43,13
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4.3 MAPA DE SUELOS

Mapa de suelos
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4.4 VULNERABILIDAD INTRÍNSECA

% Área  Vulnerable en la MSBTRango Índice VulnerabilidadGrado de Vulnerabilidad

Método DRASTIC Reducido

0 Masas de agua superficial 2,11

1 (Muy Baja) 16 - 30 5,11

2 (Muy Baja) 30 - 44 0,50

3 (Baja) 44 - 58 2,00

4 (Baja) 58 - 72 10,53

5 (Moderada) 72 - 86 22,07

6 (Moderada) 86 - 100 9,43

7 (Alta) 100 - 114 33,60

8 (Alta) 114 - 128 12,80

9 (Muy Alta) 128 - 142 1,89

10 (Muy Alta) 142 - 156 0,22
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4.5 MAPA DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA
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5.- CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
5.1 LÍMITES HIDROGEOLÓGICOS DE LA MSBT

Límite Tipo Sentido flujo Naturaleza Nombre MSBT Colindante

Sur Abierto Salida Permeable CUARTANGO-SALVATIERRA

Este Cerrado Flujo nulo Permeable SIERRA DE AIZKORRI

Norte Cerrado Flujo nulo Impermeable

Descripción límites hidrogeológicos:

La MSBT Atlube-Urkilla (ES091MSBT015) limita al norte con la MSBT de Anticlinorio Sur, siendo el límite divisorio con la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. Al este limita con la MSBT Sierra de Aizkorri (ES091MSBT016), con la cual tiene continuidad litológica, pero sin 
conexión hidráulica, y al sur, limita con la MSBT de Cuartango – Salvatierra (ES091MSBT013), con un contacto permeable y sentido de flujo de 
salida definido por la disposición de las isopiezas.
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Mapa de permeabilidades
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5.3 ACUÍFEROS

5.2 FORMACIONES GEOLÓGICAS PERMEABLES

5.4 PARÁMETROS HIDRÁULICOS

5.5 FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO

Nombre Litología Permeabilidad Espesor (m)

Extensión 
afloramiento 

(km²)

Edad geológica

Sistema Serie

Inferior-SuperiorCalizas del Complejo Urgoniano Calizas arrecifales y 
dolomías

Media-Alta Cretácico 6100-500

Pleistoceno - 
Holoceno

Cuaternario Gravas, arenas, arcillas y 
limos

Media-Alta Cuaternario 21

Acuífero
Extensión 

afloramiento 
(km²)

Espesor 
(m)

Nombre FGP
% de 

afloramiento en 
la MSBT

Régimen Hidráulico Tipo Porosidad

Cretácico Inferior 6 100-5002,20 Libre Karstificación-
Fisuración

Calizas del Complejo 
Urgoniano

Cuaternario Coluvial 14 5,30 Libre Intergranular Cuaternario

Cuaternario Aluvial 7 2,50 Libre Intergranular Cuaternario

Descripción general:

En la MSBT Altube - Urkilla se identifican tres acuíferos, dos de ellos (Cuaternario aluvial y Cuaternario coluvial) formados por FGP Cuaternario, y 
el tercer acuífero, Cretácico Inferior, está formado por la FGP Calizas del Complejo Urgoniano. En conjunto estos acuíferos no superan el 10 %, 
pero son las litologías de mayor interés hidrogeológico por permeabilidades medias – altas. Las litologías que afloran en más del 80% de la 
MSBT, se corresponden con formaciones margosas y arenosas, con permeabilidades bajas, por lo que no se consideran como acuíferos y/o FGP.

Descripción general:

No se dispone de datos de transmisividad ni coeficiente de almacenamiento.

El funcionamiento hidrogeológico de la MSBT Altube-Urkilla (ES091MSBT015), la cual está incluida en la unidad hidrogeológica Azkorri, está 
condicionado por la elevada presencia de materiales margosos y arenas del Cretácico Inferior, con unas condiciones de baja a muy baja 
permeabilidad, y puntualmente, la formación más relevante hidrogeológicamente se identifica con los materiales del Cretácico inferior 
(Albiense‐Aptiense) constituidos por calizas arrecifales, calcarenitas y brechas, que constituyen un acuífero permeable por fisuración y 
carstificación, con menor desarrollo que en  MSBT próximas. Los acuíferos cuaternarios formados por materiales detríticos tienen muy poca 
entidad, con una permeabilidad media-alta, caracterizada por su porosidad Intergranular. Dado que la mayor parte de la extensión de la masa de 
agua está ocupada por materiales de baja o muy baja permeabilidad, la circulación de agua subterránea está limitada fundamentalmente a la 
zona de alteración más superficial, y por lo tanto la dirección predominante del flujo está dirigida por el gradiente topográfico hacia el sur, para 
alimentar las cabeceras de los ríos que la drenan.
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5.6 RECINTOS HIDROGEOLÓGICOS

5.6.1 ESQUEMA TOPOLÓGICO

ES091MSBT015S01 Barrundia

Recinto Hidrogeológico

Código Nombre

Esquema: ES091MSBT015S01

ES091MSBT015S02 Legutiano

Recinto Hidrogeológico

Código Nombre

Esquema: ES091MSBT015S02
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ES091MSBT015S03 Marquina

Recinto Hidrogeológico

Código Nombre

Esquema: ES091MSBT015S03
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5.6.2 MASAS DE AGUA SUPERFICIALES ASOCIADAS A LA MSBT

5.6.3 PARÁMETROS DE LA RELACIÓN MSPF/MSBT

Código Recinto Hidrogeológico Código MSPF
Código manantial 
principal o tramo

Nombre MSPF
Forma de recarga o 

descarga

ES091MSPF486 Río Barrundia desde su 
nacimiento hasta la cola del 
Embalse de Ullivari (incluye río 
Ugarana).

Descarga mixta a 
través de 
manantiales de 
manera difusa al 
cauce

091.015.003ES091MSBT015S01

ES091MSPF486 Río Barrundia desde su 
nacimiento hasta la cola del 
Embalse de Ullivari (incluye río 
Ugarana).

Descarga mixta a 
través de 
manantiales de 
manera difusa al 
cauce

091.015.004ES091MSBT015S01

ES091MSPF487 Río Santa Engracia desde su 
nacimiento hasta la cola del 
Embalse de Urrúnaga (incluye río 
Undabe).

Descarga mixta a 
través de 
manantiales de 
manera difusa al 
cauce

091.015.005ES091MSBT015S02

ES091MSPF485 Río Bayas desde su nacimiento 
hasta la captación de 
abastecimiento a Vitoria en el 
Pozo de Subijana (incluye ríos 
Vadillo, Vedillo y Ugalde).

Descarga mixta a 
través de 
manantiales de 
manera difusa al 
cauce

091.015.006ES091MSBT015S03

Código Recinto 
Hidrogeológico

Caudal medio 
(hm³/año)

Código manantial 
principal o tramo

Cota de 
descarga 

(m)

Coef. α del 
manantial 
(días −1)

Rango (hm³/año)
Coeficiente 
de reparto 

(%)

Relación unitaria 
de trasferencia 

(L/s/m)

091.015.001 547 20ES091MSBT015S01

091.015.002 584 20ES091MSBT015S01

091.015.003 546 20ES091MSBT015S01

091.015.004 560 40ES091MSBT015S01

091.015.005 545 100ES091MSBT015S02

091.015.006 627 100ES091MSBT015S03
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Relación río/acuífero ES091MSBT015S01
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Relación río/acuífero ES091MSBT015S02
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Relación río/acuífero ES091MSBT015S03
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6.- ZONAS PROTEGIDAS RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

6.1.1 NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EDAS

6.1.2 RESUMEN DE LOS EDAS

6.1 ECOSISTEMAS DEPENDIENTES DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS (EDAS)

6.1.3 MAPA DE EDAS

Ver Anexo 1.

EDAS Nº de EDAS
T. 1 T. 2 T. 3 T. 4 T. 5 T. 6 T. 7 T. 8 T. 9 T. 10 T. 11 T. 12 T. 13

Tipo y Nº de EDAS

EAAS

ETDAS

EAAS/ETDAS
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6.2 ZONAS PROTEGIDAS RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

6.2.1 RESUMEN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

6.2.2 MAPA DE ZONAS PROTEGIDAS RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

% de la 
MSBT

Tipo de Zona Protegida
Geometría

PolígonoPunto
Nº

Superficie 
total (km²)

Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (ZPAC) 17

P. de protección o Z. de salvaguarda de captaciones de agua para consumo humano 17 1 0,26

Zonas de futura captación de agua para consumo humano 1 0 0,00

Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario (ZV)

Perímetros de protección de aguas minerales y termales

Mapa de Zonas protegidas

Información más detallada acerca de las ZZPP relacionadas con las aguas subterránea se puede consultar en el Anejo 4 del Plan Hidrológico de la DH
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7.- EVALUACIÓN DE RECURSOS
7.1 BALANCE HÍDRICO

7.1.1 RÉGIMEN NATURAL (RN)

7.1.2 RÉGIMEN ACTUAL (RA)

7.2 RECURSO DISPONIBLE (RD) E ÍNDICE DE EXPLOTACIÓN (IE)

7.3 RECARGA ARTIFICIAL

7.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL

7.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Entradas Salidas

Entradas Totales 0,00 Salidas Totales 0,00

Diferencia entradas-salidas (hm³/año) (RN) 0,00

Otras salidasOtras entradas

Transf. lateral otras MSBT

Transf. lateral otras MSBTRecarga desde MSPF

Descargas hacia MSPFInfiltración lluvia

Volumen (hm³/año) Volumen (hm³/año)ComponenteComponente

Entradas Salidas

Retornos de riego 0,00

Diferencia entradas-salidas (hm³/año) (RA) 13,68

Salidas Totales 0,18Entradas Totales 13,86

Otras salidasOtras entradas

Transf. lateral otras MSBTTransf. lateral otras MSBT

Extracciones 0,18Recarga desde MSPF

Descargas hacia MSPFInfiltración lluvia 13,86

Volumen (hm³/año)ComponenteVolumen (hm³/año)Componente

0,01

13,43

0,11

2,60

10,90

20152º Ciclo de Planificación7.2. 1 ( )

Índice de Explotación (IE) PH2015 [IE= ExTot / RD]

Extracciones totales (ExTot) en las MSBT PH2015 (hm³/año)

Recurso disponible (RD) PH2015 (hm³/año)

Necesidades ambientales (NA) PH2015 (hm³/año)

Recursos renovables (RR) PH2015 (hm³/año)

0,02

13,86

0,18

2,77

11,09

Recursos renovables (RR) PH2021 (hm³/año)

Necesidades ambientales (NA) PH2021 (hm³/año)

Recurso disponible (RD) PH2021 (hm³/año)

Extracciones totales (ExTot) en las MSBT PH2021 (hm³/año)

Índice de Explotación (IE) PH2021 [IE= ExTot / RD]

20213º Ciclo de Planificación7.2. 2 ( )

“Recurso Renovable” (RR)= Entradas (Infiltración + Recarga desde MSPF + Transf lateral a otras MSBT+ Otras entradas) - Salida (Transf lateral a otras 
MSBT)
“Recurso Disponible” (RD)= Recurso Renovable (RR)-Necesidad Ambiental (NA)+ Retorno de Riego

Esta masa de agua no cuenta con ninguna instalación para la recarga artificial de acuíferos. 
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8.- PIEZOMETRÍA
8.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO CUANTITATIVO

8.1.1 AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONTROL (Piezómetros en ejecución y manantiales)
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8.2 MAPAS DE LOCALIZACIÓN DE PUNTOS  DE CONTROL

Localización de puntos de control
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8.3.1. EVOLUCIÓN GENERAL DE LA PIEZOMETRÍA/HIDROMETRÍA DE LA MSBT

8.3 EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA PIEZOMETRÍA

Gráfico de la evolución piezométrica en los puntos de control

Observaciones a la evolución general de la piezometría / hidrometría

En esta MSBT no se dispone de puntos de control piezométrico.
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8.4 EVALUACIÓN DE TENDENCIAS

8.4.1 JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE LOS PUNTOS PARA LA EVALUACIÓN DE TENDENCIAS
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8.4.2 EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS PIEZÓMETROS SELECCIONADOS

8.4.2 EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS MANANTIALES SELECCIONADOS
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8.4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LAS TENDENCIAS DE LOS NIVELES PIEZOMÉTRICOS/CAUDALES
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9.- CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA Y EVOLUCIÓN QUÍMICA
9.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO QUÍMICO

Puntos de Muestreo UTM (ETRS89-H30) Cota 
(m s.n.m)

Prof. 
(m)

Tipo  Captación Acuífero/FGP
Fecha inicio 

muestreo
X YCódigo Nombre

220670013 FUENTE ITURRIGORRI 531.619 4.767.542 741 0,0 MANANTIAL 25/04/2007

220710030 SONDEO MARQUINA 1(Po. 
4; Pa. 574) LAS CANTERAS

515.124 4.757.872 646 99,0 POZO 11/05/2009

220730003 MANANTIAL DE 
LOSACANTERA

530.553 4.759.550 715 MANANTIAL 16/10/2007

220740009 MANANTIAL UGARANA 
(CCAA: SC-54)

538.598 4.756.054 683 MANANTIAL 18/07/2012

220740025 MANANTIAL ERROACHETA 532.332 4.758.489 683 0,1 MANANTIAL 25/04/2007

220740038 Manantial Ugarana 538.550 4.756.631 714 MANANTIAL 05/03/2007

Puntos de Muestreo PDS Estado Químico

PC NO3 PC EDAS
Uso Captación

PDS Zonas Protegidas

PC Operativo PC AbastecimientoCódigo PC Vigilancia

220670013

220710030

220730003

220740009

220740025 Abastecimientos urbanos

220740038
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Mapa Red Control
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9.2 INDICADORES DE LA CALIDAD QUÍMICA DE LA MSBT

9.3 FACIES HIDROGEOQUÍMICAS REPRESENTATIVAS

Ver Anexo 2.

Facie HidrogeoquímicaCódigo Punto Principales materiales atravesados

220670013 Bicarbonatada cálcica

220710030 Bicarbonatada cálcica

220730003 Bicarbonatada cálcica

220740009 Bicarbonatada cálcica

220740025 Bicarbonatada cálcica

220740038 Bicarbonatada cálcica

Diagrama Piper Hill Langelier
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Código Punto 220670013

Gráfico de concentración de iones mayoritarios
Código Punto 220710030

Gráfico de concentración de iones mayoritarios

Código Punto 220730003

Gráfico de concentración de iones mayoritarios
Código Punto 220740009

Gráfico de concentración de iones mayoritarios
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Código Punto 220740025

Gráfico de concentración de iones mayoritarios
Código Punto 220740038

Gráfico de concentración de iones mayoritarios
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9.4 SUSTANCIAS O INDICADORES DEL RIESGO EN LA MSBT

9.5 ANÁLISIS DE PARÁMETROS Y SUSTANCIAS CAUSANTES DEL RIESGO

Parámetro Unidad Uso/Receptor Valor umbral/Norma de calidadNivel Referencia (NR) Valor criterio

0,10Ácido 2-metil-4-
clorofenoxiacético (MCPA) 
(MCPA)

µg/L

SUSTANCIA O  INDICADOR  RIESGO Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA) (MCPA)

Gráficas de Evolución

1Nº
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Mapa de distribución actual
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Selección de puntos para evaluación de tendencias

No se dispone de un número suficiente de datos anuales (> 8 datos)  en  concentración de MCPA para realizar el análisis de tendencia química de 
este parámetro en la MSBT.

Análisis de tendencias

EVALUACIÓN DE TENDENCIAS

Gráfico de evaluación de  tendencia

Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA) (MCPA)
Código Punto 220740038

Resultados del análisis de tendencias
Año inicioCódigo 

Punto
Serie Valor Mín.Año Fin N total Valor Máx.Agregación

V. Base 2007-
2008

N test
75% NC./ 
V.Umbral

Unidad

Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA) (MCPA)

Histórica 2014 2019 Anual 5220740038 ug/L

Resultados del análisis de tendencias

Código Punto

GS (%)Tend. p-value

Método estadístico

Test de Mann-Kendall

NCF CualitativaTendenciaR2

Regresión Lineal Simple

NCF Cuantitativa

220740038
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10.- CONCLUSIONES
La masa de agua subterránea Altube - Urkilla con 269,9 km² de superficie, se reparte entre las provincias de Álava, Bizkaia  y 
Gipuzkoa, todas ellas en la comunidad autónoma del País Vasco. Se localiza dentro del Dominio Hidrogeológico Vasco-Cantábrico, 
en la zona más septentrional de la D. Hidrográfica del Ebro. La MSBT define la divisoria de la cuenca, y se sitúa entre el Macizo de 
Gorbea, al NO, y la Sierra de Aizkorri, al E.  

La MSBT se ubica en el ámbito geoestructural de la Cuenca Vasco-Cantábrica, localizada en su extremo más septentrional, 
delimitando el dominio hidrogeológico de la Depresión del Ebro al norte. Dentro de la cuenca Vasco-Cantábrico, se enmarca 
dentro del dominio geológico El Arco Vasco, representado por las estribaciones asociadas a formaciones del Cretácico Inferior y 
del Jurásico.  Estructuralmente se ubica en el enlace entre dos grandes unidades estructurales: el Anticlinorio de Bilbao al norte 
con la Plataforma Alavesa al sur. El contacto entre ellos se hace merced a la falla de Villaro-Ubidea, un accidente de escala 
regional con un salto que alcanza los 4.000 m. La parte septentrional de la masa de agua se inscribe en el primer dominio 
estructural, y se caracteriza por un fuerte plegamiento y fracturación que verticaliza sus capas. En el resto del ámbito de esta 
masa de agua, los materiales muestran una suave disposición monoclinal con buzamiento general hacia el SO, afectados por una 
fracturación más o menos importante de direcciones NO-SE y NE-SO. 

La litología que constituye la masa de agua se corresponde, casi en su totalidad, con materiales que afloran en este sector y se 
corresponden a series margosas y arenosas del Cretácico inferior, formados por areniscas, lutitas y margas, con niveles de calizas 
arenosas y margocalizas, sobre las cuales se presentan formaciones calcáreas, también de edad cretácica, representadas por 
calizas arrecifales principalmente, y en menor medida por dolomías y margas. Como materiales más modernos, y todos ellos 
detríticos, se caracterizan litologías de conglomerados, areniscas, lutitas y a veces margas, de edad Neógena (Mioceno-Plioceno), 
y sobre estos, materiales cuaternarios caracterizados por gravas, arenas, arcillas y limos, que forman diferentes depósitos 
coluviales y aluviales de escaso desarrollo. 

Las características hidrogeológicas y edafológicas de la masa de agua, clasificada como detrítico-mixta, le confieren un grado de 
vulnerabilidad intrínseca a la contaminación según el método DRASTIC reducido (Min= Grado 1; Max= Grado 10) de muy bajo-
bajo (grado 1-4) al 18,1%, moderado (grado 5-6) al 31,5% y alto-muy alto (grado 7-10) al 48,5% de la superficie de la MSBT. 

La MSBT de Altuke-Urkilla comparte límites hidrogeológicos al norte con la MSBT de Anticlinorio Sur, siendo el límite divisorio con 
la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, entre ellas no se considera conexión hidrogeológica por ser divisorias de cuenca, al 
este limita con la MSBT Sierra de Aizkorri (ES091MSBT016), con la cual tiene continuidad litológica, pero sin conexión hidráulica, y 
al sur, limita con la MSBT de Cuartango – Salvatierra (ES091MSBT013) con un contacto permeable y sentido de flujo de salida 
definido por la disposición de las isopiezas. 

En la MSBT Altube - Urkilla se identifican tres acuíferos, dos de ellos (Cuaternario aluvial y Cuaternario coluvial) formados por FGP 
Cuaternario, y el tercer acuífero, Cretácico Inferior, está formado por la FGP Calizas del Complejo Urgoniano. En conjunto estos 
acuíferos no superan el 10 %, pero son las litologías de mayor interés hidrogeológico por permeabilidades medias – altas. Las 
litologías que afloran en más del 80% de la MSBT, se corresponden con formaciones margosas y arenosas, con permeabilidades 
bajas, por lo que no se consideran como acuíferos y/o FGP. 

El funcionamiento hidrogeológico de la MSBT Altube-Urkilla (ES091MSBT015), la cual está incluida en la unidad hidrogeológica 
Azkorri, está condicionado por la elevada presencia de materiales margosos y arenas del Cretácico Inferior, con unas condiciones 
de baja a muy baja permeabilidad, y puntualmente, la formación más relevante hidrogeológicamente se identifica con los 
materiales del Cretácico inferior (Albiense‐Aptiense) constituidos por calizas arrecifales, calcarenitas y brechas, que constituyen 
un acuífero permeable por fisuración y carstificación, con menor desarrollo que en  MSBT próximas. Los acuíferos cuaternarios 
formados por materiales detríticos tienen muy poca entidad, con una permeabilidad media-alta, caracterizada por su porosidad 
intergranular. Dado que la mayor parte de la extensión de la masa de agua está ocupada por materiales de baja o muy baja 
permeabilidad, la circulación de agua subterránea está limitada fundamentalmente a la zona de alteración más superficial, y por 
lo tanto la dirección predominante del flujo está dirigida por el gradiente topográfico hacia el sur, para alimentar las cabeceras de 
los ríos que la drenan. 

En la MSBT se han identificado tres recintos hidrogeológicos correspondientes a Barrundia (ES091MSBT015S01) en el que las 
MSPF asociadas son el río Zadorra, el arroyo Escorta y las Colas del Embalse de Ullivarri-Gamboa; el recinto Legutiano 
(ES091MSBT015S02), asociado a las MSPF de los ríos Zaya, Urkiola y Undebe; y por último el recinto Marquina 
(ES091MSBT015S03) asociado con la MSPF del río Bayas. 

En el tercer ciclo de planificación hidrológica se establecieron, para la MSBT Altube-Urkilla, unos recursos disponibles de 11,09 
hm³/año, sobre unos recursos renovables de 13,86 hm³/año. La salida de agua subterránea más importante se corresponde con 
las extracciones por bombeo que se estimaron en 0,18 hm³/año, lo que tiene como consecuencia que el índice de explotación de 
esta masa sea de 0,02. 

En la MSBT no existe red de control piezométrico ya que no hay piezómetros en la red oficial para el actual Ciclo de Planificación. 
La red de control del estado químico de la MSBT tiene 6 puntos de control: 5 manantiales y 1 pozo. Las características generales 
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físico-químicas de la MSBT corresponden a un agua ligeramente ácida a básica, con valores pH que varía entre 6,7 a 8. Los valores 
de conductividad eléctrica varían entre 128 y 603 µS/cm, con un valor promedio del percentil 50 (P50) de 316 µS/cm, se 
consideran aguas naturales poco mineralizadas y dulces (< 2000 µS/cm Custodio y Llamas, 1983). La concentración en mg/L de Ca
CO3 varía entre 49,2 y 297,5 mg/L, por lo que la dureza del agua puede ser variable entre blanda a muy blanda, dependiendo del 
sector en la masa. La facie hidrogeoquímica dominante es el tipo HCO3-Ca representativa en todos los puntos de control químico. 

La masa de agua subterránea está en riesgo químico de no alcanzar los objetivos medioambientales por la concentración en 
MCPA (Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético), debido principalmente a la contaminación difusa por la actividad ganaderas.  La 
contaminación difusa por la actividad ganadera se manifiesta con concentraciones elevadas de MCPA en un solo punto de control
de la MSBT (IPA_220740038), de tipo manantial, en donde la concentración de este parámetro ha superado el valor umbral de 0,1
µg/L en la última medición (2019) de la serie histórica existente cuya concentración supera el valor umbral de 0,1 µg/L. El resto de 
mediciones, el valor ha sido de 0,05 µg/L. No se dispone de una serie suficientemente larga de mediciones (menos de 8) para 
realizar un análisis de tendencias.
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11.- PLAN DE ACCIÓN
El objeto del Plan de Acción en las fichas de Caracterización Adicional pretende orientar los trabajos necesarios para impulsar las 
necesidades de mejora del conocimiento en materia de aguas subterráneas que han sido detectadas. La Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, bajo el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), señala la necesidad de abordar desde la 
planificación hidrológica estudios específicos de adaptación a los efectos del cambio climático a escala de cada demarcación 
hidrográfica. También, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla, como uno de sus ejes, el impulso a la
modelización numérica y digital del ciclo hidrológico.

Resultado del trabajo de Caracterización Adicional en las MSBT en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales, y detectadas 
las necesidades en cada una de ellas, se propone una serie de actuaciones prioritarias de acuerdo a sus características 
hidrogeológicas y tipología de presiones e impactos.  

Actividad

Subactividad/Herramienta

A01 TRATAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN

Recopilación y análisis de antecedentesS01

Diseño y creación del sistema de almacenamiento de la informaciónS02

Inventario de puntos de agua en gabinete y diseño de campañas de campoS03

Inventario de puntos de agua en campoS04

Recopilación y/o Generación de coberturas y Creación de proyecto SIG y Base de DatosS05

Actividad

Subactividad/Herramienta

A02 ESTUDIOS GEOLÓGICOS

Prospección geofísica (diseño, realización e interpretación)S06

Realización de sondeos de reconocimientoS07

Cartografía GeológicaS08

Generación de cortes geológicosS09

Estudios estructuralesS10

Informe geológicoS11

Actividad

Subactividad/Herramienta

A03 ESTUDIO DE LA ZONA NO SATURADA

Diseño de estrategia de investigación de la ZNSS12

Ensayos y recogida de muestras en campo y análisis en laboratorio. Aplicación de métodos de investigación directos.S13

Estimación de parámetros de la ZNS a través de métodos indirectos.S14

Modelización de la ZNSS15

Diseño y creación de un sistema de almacenamiento de la información de los parámetros de la ZNSS16

Planteamiento de los estudios de vulnerabilidadS17

Métodos de estimación de la vulnerabilidadS18

Generación de mapas de vulnerabilidad y análisis de datosS19

Actividad

Subactividad/Herramienta

A04 ESTUDIO DE LA PIEZOMETRÍA

Diseño de campañas de piezometría e hidrometría S20

Realización de campañas de piezometría e hidrometría. Interpretación de resultados (Isopiezas). S21

Análisis de series termopluviométricasS22

Análisis de tendencias piezométricas S23

Situación piezométrica en condiciones naturalesS24

Informe de situación piezométrica S25

Estudio de los flujos profundosS26

Actividad

Subactividad/Herramienta

A05 DEFINICIÓN DE ACUÍFEROS Y PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS

Diseño de metodología de determinación de parámetros hidráulicosS27
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Actividad

Subactividad/Herramienta

A05 DEFINICIÓN DE ACUÍFEROS Y PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS

Realización de sondeos hidrogeológicosS28

Análisis granulométricosS29

Ejecución e interpretación de ensayos de bombeoS30

Diseño, ejecución e interpretación de ensayos de permeabilidad en sondeosS31

Análisis y definición de detalle de las FGP y los acuíferos dentro de las MSBTS32

Actividad

Subactividad/Herramienta

A06 ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA

Diseño de campañas de muestreo y solicitud de permisosS33

Realización de campañas de muestreoS34

Analíticas hidrogeoquímicasS35

Analíticas isotópicasS36

Análisis, interpretación y caracterización hidrogeoquímicaS37

Análisis de tendencias hidrogeoquímicasS38

Determinación del Nivel de Referencia o Nivel de FondoS39

Actividad

Subactividad/Herramienta

A07 ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL

Diseño del plan de actuacionesS40

Trabajos de campo y análisis de muestras en emplazamientos contaminadosS41

Elaboración de perfiles geológicos e hidrogeológicos a escala de emplazamientoS42

Análisis de la contaminación vs oscilación del nivel freáticoS43

Análisis de tendencia de contaminantesS44

Modelo conceptual del emplazamiento contaminadoS45

Estudio de viabilidad y remediación de acuíferosS46

Actividad

Subactividad/Herramienta

A08 ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN DIFUSA

Campañas de muestreoS47

Construcción de puntos de controlS48

Análisis hidroquímicosS49

Análisis isotópicosS50

Interpretación de resultadosS51

Análisis de tendencias de nitratoS52

Estudios de atenuación natural de la contaminación difusa dentro del acuíferoS53

Actividad

Subactividad/Herramienta

A09 ESTIMACIÓN DE LA RECARGA

Estimación de la recarga por métodos directos: instalación de lisímetros o infiltrómetrosS54

Estimación de la recarga por métodos de balance hídricoS55

Estimación de la recarga por Métodos Hidrodinámicos (Ley de Darcy)S56

Estimación de la recarga por métodos hidroquímicos o de trazadoresS57

Estimación de la recarga por otros métodosS58

Actividad

Subactividad/Herramienta

A10 RELACIÓN RÍO ACUÍFERO Y ESTUDIO DE NECESIDADES AMBIENTALES DE LOS EDAS

Cuantificación de la relación río-acuífero. Tratamiento y análisis de datos hidrométricos y foronómicosS59

Identificación y validación de EDASS60

Diseño y realización de campañas campo en EDASS61
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Actividad

Subactividad/Herramienta

A10 RELACIÓN RÍO ACUÍFERO Y ESTUDIO DE NECESIDADES AMBIENTALES DE LOS EDAS

Caracterización hidrodinámica de EDASS62

Caracterización hidrogeoquímica de EDASS63

Estudios de contaminación de EDASS64

Actividad

Subactividad/Herramienta

A11 ANÁLISIS Y DIAGNOSIS DE LAS REDES DE MONITOREO. PROPUESTAS DE MEJORA

Análisis y Diagnosis de las redes de estado cuantitativoS65

Análisis y Diagnosis de las redes de estado químicoS66

Propuestas de mejora y ampliación de las redes. Proyectos constructivos/acondicionamiento/rehabilitaciónS67

Determinación del peso de los puntos de muestreo de los PDS para la mejora en la aplicación de la evaluación de estadoS68

Actividad

Subactividad/Herramienta

A12 MODELIZACIÓN GEOLÓGICA 3D

Procesado y Parametrización de la información geológica: modelo conceptual geológicoS69

Elaboración Modelo Geológico 3DS70

Actividad

Subactividad/Herramienta

A13 MODELIZACIÓN DE FLUJO SUBTERRÁNEO

Procesado y Parametrización de la información hidrogeológica: modelo conceptual hidrogeológicoS71

Elaboración del Modelo de FlujoS72

Actividad

Subactividad/Herramienta

A14 MODELIZACIÓN DE TRANSPORTE DE REACTIVOS Y SOLUTOS

Procesado y Parametrización de la información hidrogeoquímica: modelo conceptual hidrogeoquímicoS73

Elaboración del Modelo hidrogeoquímicoS74

Actividad

Subactividad/Herramienta

A15 MODELOS DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (GIRH)

Procesado y Parametrización de la informaciónS75

Elaboración Modelo Uso ConjuntoS76

Actividad

Subactividad/Herramienta

A16 EVALUACIÓN DEL RECURSO DISPONIBLE Y RESERVAS

Situación actual RD y ReservasS77

Evolución RD y Reservas según diferentes escenarios de recargaS78

Evolución RD y Reservas según diferentes escenarios de presionesS79

Actividad

Subactividad/Herramienta

A17 GEOTERMIA E HIDROTERMALISMO 

GeotermiaS80

HidrotermalismoS81

Actividad

Subactividad/Herramienta

A18 IDENTIFICACIÓN DE INTRUSIÓN MARINA

Actividad

Subactividad/Herramienta

A19 ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE MEDIDAS O ALTERNATIVAS DE GESTIÓN EN EL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO

Diseño específico de estrategias de seguimiento y análisis hidrogeológico para evaluación de medidas o repercusiones del 
cambio climático

S82
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Actividad

Subactividad/Herramienta

A19 ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE MEDIDAS O ALTERNATIVAS DE GESTIÓN EN EL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO

Diseño específico de estrategias de análisis de respuesta de los sistemas acuíferos ante diversas alternativas de gestiónS83

A continuación, se proponen actuaciones específicas consideradas prioritarias para la mejora del conocimiento de la ES091MSBT015 
Altube Urkilla:

Tratamiento de datos e información de caracterización: se consideran trabajos necesarios para valorar el alcance final, planificación 
y ejecución de cada una de las distintas actividades propuestas.

Estudios geológicos: se plantea la generación de cortes geológicos que se ajusten a los límites y geometría de la MSBT, 
fundamentales para abordar los modelos conceptuales y el desarrollo de modelos 3D.

Zona no saturada y vulnerabilidad: los estudios de mejora del conocimiento de la zona no saturada definen los principales 
parámetros que condicionan la entrada y transporte de contaminantes hasta alcanzar el nivel freático. En el caso de la MSBT mas del 
80% de la superficie son depósitos terciarios y carbonatos, por lo que no es necesario realizar estudio de ZNS, pero sí realizar las 
actividades relacionadas a la vulnerabilidad, habiéndose detectado contaminación puntual por MCPA. La realización de estos trabajos 
va a permitir diseñar la protección de los acuíferos y establecer perímetros de protección.

Estudios piezométricos: corresponden a uno de los aspectos hidrogeológicos básicos para comprender el funcionamiento 
hidrodinámico de esta MSBT. La generación de isopiezas de forma generalizada y continuada en el tiempo a escala de MSBT se 
considera una actividad prioritaria de cara a la consecución de los siguientes objetivos: conocer la situación piezométrica actual y 
comprobar periódicamente su evolución, lo que refleja si existe o no la necesidad de adoptar medidas de protección, y su ubicación; 
constituir un instrumento de calibración para las propias redes oficiales, facilitando la toma de decisiones (puntos de la red 
representativos, se captan niveles localizados o colgados, etc..), así como mejorar el nivel de confianza en la evaluación del estado 
cuantitativo; y proporcionar información básica para la calibración de modelos numéricos y su correcta implementación de forma 
que se puedan abordar escenarios predictivos.   

Definición de acuíferos y parámetros hidrogeológicos: en esta MSBT se detecta falta de información respecto a la determinación de 
los parámetros hidráulicos en los dos acuíferos identificados, por lo que se propone mejorar la obtención de los parámetros de 
transmisividad y coeficiente de almacenamiento. Estos trabajos constituyen uno de las principales entradas en el desarrollo de 
modelos numéricos, tanto el número de datos como su distribución en el espacio influyen directamente en una mejor y más fiable 
aproximación a la realidad. 

Estudios de caracterización hidrogeoquímica: se efectuarán analíticas distribuidas y posterior interpretación de datos para la mejora 
del modelo conceptual en las MSBT. También la realización de “barridos” para identificar impactos previamente no detectados. 
Además, como apoyo a los trabajos de planificación hidrológica, se pretende desarrollar un sistema estandarizado para la mejora del 
análisis de tendencias en todas las MSBT, así como su vinculación automatizada con NABIA. Por último, en aquellas MSBT con 
carencias de información, se efectuarán estudios para la determinación de niveles de fondo.

Estudios de contaminación difusa: la MSBT se encuentra en riesgo químico por contaminación difusa por MCPA que afecta 
fundamentalmente a un manantial en las proximidades de Ozaeta. Se trata de una contaminación que afecta amplias zonas donde 
resulta difícil determinar su origen y alcance. En este sentido se plantea, como mejora del conocimiento, estudios específicos origen y 
evolución en el tiempo.

Relación río acuífero y estudio de necesidades ambientales de los EDAS: se han establecido unos candidatos a EDAS y se proponen 
trabajos para su identificación/validación (incluyendo trabajos de campo), así como trabajos para su caracterización y estimación de 
sus necesidades ambientales. 

Análisis y diagnosis de las redes de monitoreo. Propuestas de mejora: con el fin de mejorar la evaluación del estado de las MSBT e 
incrementar el nivel de confianza (NCF), se considera imprescindible el análisis y diagnosis de las redes de muestreo. Estos trabajos 
permiten conocer el grado de representatividad que tienen tanto los puntos de control, como las propias redes. En base a los 
resultados de este análisis y diagnosis de las redes y sus puntos, se podrán efectuar propuestas de mejora para el cumplimiento de 
los objetivos específicos de cada una de estas redes.

Modelización geológica 3D: dado el interés, y con el objetivo de impulsar la modelización numérica como herramienta para la 
gestión del recurso hídrico, se propone como prioritario en todas las MSBT la mejora del modelo geológico 3D que sirva como base 
para la generación o mejora de modelos de flujo subterráneo, en el caso de que hubiera antecedentes de modelación numérica. 

Modelización de flujo subterráneo: En esta MSBT se plantea crear un modelo de flujo subterráneo que permita establecer reglas y 
escenarios de gestión y evaluar con mayor exactitud los recursos disponibles a medio y largo plazo, y frente al cambio climático. 
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Modelización de transporte de reactivos y solutos: se propone crear un modelo de transporte que permita comprender el origen y 
la causa de las variaciones espaciales y temporales, así como definir la dimensión de la contaminación detectada en el o los acuíferos, 
así como plantear escenarios para la mejora de la gestión y facilitar la toma de decisiones (reducir presiones en zonas concretas, etc.).

Evaluación del recurso disponible y reservas: con el apoyo de trabajos previos o actividades planteadas previamente (cálculo de 
necesidades ambientales en EDAS, mejora de valores obtenidos de recarga, determinación de reservas a partir de modelos 
geológicos, etc.) se cuantificará el recurso disponible y reservas de la MSBT. Una vez calibrados los modelos numéricos se podrán 
efectuar simulaciones y análisis según distintos escenarios, tanto de recarga como de presiones y mejorar la planificación y gestión de 
los recursos hídricos subterráneos en la MSBT.

El conocimiento adquirido en cada una de las actividades aquí propuestas ira acompañada de divulgación social, con el objetivo de 
desarrollar la formación y la cultura en materia de aguas subterráneas. Para ello se realizarán, acorde a la naturaleza de la actividad y 
público receptor, jornadas formativas, publicaciones de artículos científicos, difusión en redes sociales, conferencias, exposiciones 
etc.
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MSBT: ES091MSBT015 - ALTUBE-URKILLA

A N E X O  1 :  Z O N A S  P R O T E G I D A S
R E L A C I O N A D A S  C O N  L A S  A G U A S
S U B T E R R Á N E A S

E C O S I S T E M A S  D E P E N D I E N T E S  D E  L A S  A G U A S
S U B T E R R Á N E A S  ( E D A S )

Página 52 de 57



CARACTERIZACIÓN DE MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA: ES091MSBT015 - ALTUBE-URKILLA

Página 53 de 57



CARACTERIZACIÓN DE MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA: ES091MSBT015 - ALTUBE-URKILLA

MSBT: ES091MSBT015 - ALTUBE-URKILLA

A N E X O  2 :  C A R A C T E R I Z A C I Ó N
HIDROGEOQUÍMICA Y EVOLUCIÓN QUÍMICA.

INDICADORES DE LA CALIDAD QUÍMICA DE LA MSBT.
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Parámetro T (In situ) pH C.E. (20⁰C) (In situ) O₂ (In situ) DQO AlcalinidadDureza 

Unidad ⁰C Ud. pH µS/cm mg/L mg/L O₂ mg/L CaCO₃ mg/L CaCO₃

Valor

Código Punto 220670013

Máx.

Mín.

P50

N reg.

238,5

10,1

11,7

7

8

7

7

8

265

128

216

7

12,30

8,40

9,90

9

2,5

<LQ

<LQ

7

<LQ

<LQ

<LQ

109,0

108,0

108,5

2

Valor

Código Punto 220710030

Máx.

Mín.

P50

N reg.

16,0

10,7

13,5

7

8

7

8

7

603

428

481

8

9,20

2,90

6,80

8

1,6

<LQ

0,6

5

<LQ

<LQ

<LQ

241,0

220,0

232,0

3

Valor

Código Punto 220730003

Máx.

Mín.

P50

N reg.

14,4

11,2

12,5

5

8

7

7

6

250

135

223

5

12,40

6,40

9,45

6

1,1

<LQ

0,9

5

<LQ

<LQ

<LQ

98,0

98,0

98,0

1

Valor

Código Punto 220740009

Máx.

Mín.

P50

N reg.

10,7

8,9

9,8

2

8

8

8

2

500

493

497

2

10,40

9,30

9,80

3

<LQ

<LQ

<LQ

2

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 220740025

Máx.

Mín.

P50

N reg.

16,4

12,2

15,4

4

8

7

8

4

276

235

256

2

9,70

7,90

9,50

5

0,8

<LQ

<LQ

4

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 220740038

Máx.

Mín.

P50

N reg.

12,1

12,1

12,1

1

8

7

8

51

412

150

229

68

9,80

8,10

8,60

6

2,2

<LQ

0,3

36

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Nota: Los valores <LQ corresponden a valores por debajo Límite Cuantificación (LQ).

Parámetro HCO₃⁻ CO₃⁼ Cl⁻ SO₄⁼ NO₃⁻ NO₂⁻ Na⁺ K⁺PO₄³⁻

Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/Lmg/L

Valor

Código Punto 220670013

Máx.

Mín.

P50

N reg.

135,1

61,0

123,2

8

<LQ

<LQ

<LQ

6

6,45

<LQ

5,07

9

10,0

5,1

9,0

9

1,7

<LQ

0,5

9

0,00

<LQ

<LQ

8

<LQ

<LQ

<LQ

6

3,3

<LQ

3,1

9

0,6

<LQ

0,3

9

Valor

Código Punto 220710030

Máx.

Mín.

P50

N reg.

294,0

218,1

264,7

7

<LQ

<LQ

<LQ

7

13,60

<LQ

8,89

9

69,3

34,1

54,2

9

1,5

<LQ

<LQ

9

0,00

<LQ

<LQ

8

<LQ

<LQ

<LQ

6

51,2

10,9

22,2

9

2,4

1,7

2,1

9

Valor

Código Punto 220730003
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Parámetro HCO₃⁻ CO₃⁼ Cl⁻ SO₄⁼ NO₃⁻ NO₂⁻ Na⁺ K⁺PO₄³⁻

Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/Lmg/L

Valor

Código Punto 220730003

Máx.

Mín.

P50

N reg.

150,1

101,3

115,8

6

<LQ

<LQ

<LQ

5

8,00

<LQ

7,27

6

8,5

<LQ

6,8

6

1,5

<LQ

1,2

6

0,00

<LQ

<LQ

6

<LQ

<LQ

<LQ

5

4,3

3,5

4,1

6

0,7

<LQ

0,5

6

Valor

Código Punto 220740009

Máx.

Mín.

P50

N reg.

166,1

119,0

162,3

3

<LQ

<LQ

<LQ

3

72,80

37,20

51,70

3

35,6

27,8

34,3

3

0,6

0,6

0,6

3

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

46,4

22,8

33,5

3

0,6

0,6

0,6

3

Valor

Código Punto 220740025

Máx.

Mín.

P50

N reg.

144,0

107,0

131,1

5

<LQ

<LQ

<LQ

3

8,00

6,23

6,50

5

16,0

6,0

11,2

5

5,0

3,4

4,0

5

<LQ

<LQ

<LQ

2

<LQ

<LQ

<LQ

1

4,0

3,6

3,8

5

0,6

<LQ

0,5

5

Valor

Código Punto 220740038

Máx.

Mín.

P50

N reg.

140,0

55,0

113,5

74

<LQ

<LQ

<LQ

74

11,80

3,00

7,00

74

17,0

5,0

14,0

74

12,5

0,7

1,0

74

0,03

<LQ

<LQ

74

0,24

<LQ

<LQ

62

6,5

2,6

4,8

74

1,0

0,3

0,5

74

Nota: Los valores <LQ corresponden a valores por debajo Límite Cuantificación (LQ).

Parámetro Ca²⁺ Mg²⁺ As Cd²⁺ Hg NH₄⁺ Total PER TRI∑ Plaguicidas

Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/Lµg/L

Valor

Código Punto 220670013

Máx.

Mín.

P50

N reg.

48,6

21,8

43,7

9

2,1

<LQ

1,9

9

0,1410

<LQ

0,0500

8

<LQ

<LQ

<LQ

8

<LQ

<LQ

<LQ

8

<LQ

<LQ

<LQ

9

<LQ

<LQ

<LQ

5

<LQ

<LQ

<LQ

7

<LQ

<LQ

<LQ

7

Valor

Código Punto 220710030

Máx.

Mín.

P50

N reg.

98,0

47,5

86,1

9

12,6

8,0

10,2

9

0,2200

<LQ

0,1865

8

0,0200

<LQ

<LQ

9

<LQ

<LQ

<LQ

9

0,22

<LQ

0,12

9

<LQ

<LQ

<LQ

7

<LQ

<LQ

<LQ

8

<LQ

<LQ

<LQ

8

Valor

Código Punto 220730003

Máx.

Mín.

P50

N reg.

52,8

36,0

40,8

6

1,3

<LQ

1,2

6

0,1600

<LQ

0,1120

6

0,1840

<LQ

0,1260

6

<LQ

<LQ

<LQ

6

<LQ

<LQ

<LQ

6

<LQ

<LQ

<LQ

4

<LQ

<LQ

<LQ

5

<LQ

<LQ

<LQ

5

Valor

Código Punto 220740009

Máx.

Mín.

P50

N reg.

65,8

57,6

63,8

3

4,2

3,1

4,2

3

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

3

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 220740025
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Parámetro Ca²⁺ Mg²⁺ As Cd²⁺ Hg NH₄⁺ Total PER TRI∑ Plaguicidas

Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/Lµg/L

Valor

Código Punto 220740025

Máx.

Mín.

P50

N reg.

53,3

45,0

49,5

5

1,0

<LQ

1,0

5

<LQ

<LQ

<LQ

2

<LQ

<LQ

<LQ

2

<LQ

<LQ

<LQ

2

<LQ

<LQ

<LQ

5

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

1

<LQ

<LQ

<LQ

1

Valor

Código Punto 220740038

Máx.

Mín.

P50

N reg.

51,0

18,0

41,0

74

2,0

1,0

1,4

74

0,8700

<LQ

<LQ

12

0,3100

<LQ

<LQ

12

<LQ

<LQ

<LQ

12

0,07

<LQ

<LQ

74

0,11

<LQ

<LQ

12

<LQ

<LQ

<LQ

12

<LQ

<LQ

<LQ

12

Nota: Los valores <LQ corresponden a valores por debajo Límite Cuantificación (LQ).
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