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1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA
1.1 IDENTIFICACIÓN Y ÁMBITO ADMINISTRATIVO

Código EU MSBT ES091MSBT082 Nombre MSBT HUERVA-PEREJILES

Código DH ES091 Nombre DH Ebro

 Descripción localización:

La masa de agua de Huerva-Perejiles se localiza en el sector meridional de la cuenca Hidrográfica del Ebro, en la rama aragonesa 
de la Ibérica, repartida entre las cuencas del Perejiles al noroeste, Huerva al noreste y Jiloca al sur. Se distribuye a lo largo del eje 
ONO-ESE de 64,5 km de longitud y anchura máxima de 14,7 km, al sur de las Sierras de Vicor y Cucalón.
Con una superficie de 762 km², abarca numerosos municipios todos ellos pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón 
repartidos entre las comarcas zaragozanas de Calatayud y Campo de Daroca y la turolense del Jiloca. La localidad más importante, 
con más de 19.000 habitantes, corresponde a Calatayud localizada en el extremo noroeste de la masa de agua, en el límite con la 
masa del aluvial del Jalón-Jiloca.

Incluido 
MSBT

Respecto 
MSBT

C.C.A.A. Provincia
Nombre Código

 Municipio % Área Municipio

44,61 18,53Aragón Teruel Calamocha44050

87,00 6,32Aragón Zaragoza Miedes de Aragón50169

85,79 5,64Aragón Zaragoza Langa del Castillo50134

22,21 4,52Aragón Zaragoza Calatayud50067

56,23 3,84Aragón Zaragoza Daroca50094

100,00 3,30Aragón Zaragoza Retascón50224

100,00 2,82Aragón Zaragoza Anento50028

48,73 2,79Aragón Zaragoza Belmonte de Gracián50046

100,00 2,77Aragón Zaragoza Mara50162

60,84 2,72Aragón Zaragoza Mainar50154

100,00 2,68Aragón Teruel Ferreruela de Huerva44101

78,54 2,66Aragón Zaragoza Torralbilla50258

100,00 2,56Aragón Zaragoza Romanos50227

72,42 2,50Aragón Teruel Lagueruela44132

46,16 2,36Aragón Teruel Burbáguena44047

66,13 2,33Aragón Zaragoza Manchones50161

100,00 2,30Aragón Zaragoza Nombrevilla50188

100,00 2,29Aragón Zaragoza Lechón50138

100,00 2,22Aragón Zaragoza Villarroya del Campo50294

78,64 1,98Aragón Teruel Villahermosa del Campo44252

83,98 1,89Aragón Zaragoza Villadoz50283

59,58 1,76Aragón Zaragoza Villafeliche50284

100,00 1,73Aragón Zaragoza Villalba de Perejil50286

57,25 1,51Aragón Zaragoza Badules50040

41,34 1,48Aragón Zaragoza Fuentes de Jiloca50116

28,09 1,48Aragón Zaragoza Maluenda50159

41,69 1,38Aragón Teruel Báguena44033

32,54 1,35Aragón Zaragoza Paracuellos de Jiloca50201

49,65 1,29Aragón Zaragoza Orera50196

51,20 1,18Aragón Zaragoza Montón50174

26,75 1,12Aragón Teruel Cucalón44090

70,25 1,07Aragón Zaragoza Ruesca50229

35,09 1,06Aragón Zaragoza Morata de Jiloca50176

23,55 0,84Aragón Zaragoza Villarreal de Huerva50292

57,56 0,79Aragón Zaragoza Velilla de Jiloca50279

32,26 0,77Aragón Zaragoza Murero50184

44,67 0,69Aragón Zaragoza Sediles50242

64,50 0,62Aragón Zaragoza Villanueva de Jiloca50289

25,77 0,56Aragón Teruel San Martín del Río44207
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Incluido 
MSBT

Respecto 
MSBT

C.C.A.A. Provincia
Nombre Código

 Municipio % Área Municipio

7,19 0,13Aragón Teruel Lanzuela44133

3,66 0,12Aragón Teruel Barrachina44035

0,43 0,04Aragón Teruel Torrecilla del Rebollar44222

0,11 0,01Aragón Zaragoza Codos50086
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1.2 CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL Y TERRITORIAL 

ZONA UTM 30N Código ESPG 25830

Coordenada UTM X (CENTROIDE) 637.052 Coordenada UTM Y (CENTROIDE) 4.556.256

Longitud (CENTROIDE) -1,36724 Latitud (CENTROIDE) 41,14621

Rango de altitud (m s.n.m.) 893

Altitud mínima (m s.n.m.) 516 Altitud máxima (m s.n.m.) 1.409

Área total de la MSBT (km²) 762

Sistema de Coordenadas de Referencia (SRC) ETRS89

MDE empleado 5 m.
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1.4 MAPA DE LOCALIZACIÓN Y TOPOGRÁFICO

1.3 POBLACIÓN ASENTADA

Mapa de localización

Nº habitantes 10.748 Año 2019
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Mapa topográfico
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2.- PRESIONES, IMPACTOS Y RIESGOS
2.1 PRESIONES SIGNIFICATIVAS EN LA MSBT

Presión 
SignificativaGrupos de presiones

Tipos de 
presiones Actividad

Fuentes puntuales 1.1 Vertidos urbanos

Fuentes puntuales 1.4 Vertidos industriales de plantas No IED

Fuentes puntuales 1.6 Vertederos

Fuentes difusas 2.1 Escorrentía urbana

Fuentes difusas 2.10 Otras fuentes difusas

Fuentes difusas 2.2 Agricultura

Fuentes difusas 2.4 Transporte

Fuentes difusas 2.8 Minería

Extracción / Desvío de agua 3.1 Agricultura

Extracción / Desvío de agua 3.2 Abastecimiento

Extracción / Desvío de agua 3.3 Industria

Extracción / Desvío de agua 3.7 Otros
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Fuentes difusas
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Extracción / Desvío de agua
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2.3 RIESGO DE LA MSBT

2.2 IMPACTOS EN LA MSBT

SituaciónTipos de 
impactos Situación que permite reconocer el impacto

QUAL Disminución de la calidad de las aguas continentales asociadas a las subterráneas por cambios químicos o 
cuantitativos en estas últimas

Comprobado

NUTR Contaminación por nutrientes Probable

LOWT Extracciones que exceden el recurso disponible de agua subterránea (disminución del nivel de agua) Comprobado 

ECOS Daño en los ecosistemas terrestres asociados a las aguas subterráneas por cambios químicos o cuantitativos en estas Comprobado

Justificación / ObservaciónMotivo

Riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo RIESGO CUANTITATIVO

 Descenso piezométrico por extracción  IE > 0,7 / Descensos localizados o extracciones > 0,8 recursos 
disponibles /  Descensos localizados en masas en las que los EDAS 
tienen mal estado conservación 

Justificación / ObservaciónContaminante

Riesgo de no alcanzar el buen estado químico RIESGO QUÍMICO

Nitrato Masas en riesgo de afección por nitratos (valores medios o máximos entre 40 y 50 mg/l 
en los últimos 4 años en más del 20% masa o valores máximos o medios superiores a 50 
mg/l en menos del 20% masa)

NO₃⁻
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3.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES

3.2 MAPA GEOLÓGICO

3.1 ÁMBITO GEOESTRUCTURAL

Ibérica
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3.4 COLUMNA LITOLÓGICA TIPO

3.3 NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS

% de MSBTLitología Extensión (km²)
SerieSistema

Edad geológica
Tipo

Gravas, arenas, limos(Depósitos de 
aluviales, fondos de valle y terrazas bajas 
en los ríos princ.)

Cuaternario Pleistoceno-
Holoceno

65,18 8,55Detrítica

Gravas, arenas, arcillas y limos (Depósitos 
de glacis, piedemonte y superficies)

Cuaternario Pleistoceno-
Holoceno

63,33 8,31Detrítica

Arcillas y lutitas (a veces, con cantos y 
yesíferas), areniscas y conglomerados

Neógeno-Cuaternario Mioceno-Pleistoceno 4,26 0,56Detrítica

Calizas y margas Neógeno Plioceno 18,29 2,40Carbonatada

Lutitas rojas y conglomerados. Lutitas y 
arenas ocres, a veces

Neógeno Plioceno 119,56 15,69Detrítica

Conglomerados, areniscas y lutitas Neógeno Mioceno-Plioceno 14,49 1,90Detrítica

Calizas, dolomías y margas Neógeno Mioceno-Plioceno 114,62 15,04Carbonatada

Margas yesíferas y yesos, con arcillas, 
arenas y, eventualmente margas, calizas y 
sílex

Neógeno Mioceno 8,36 1,10Evaporítica

Calizas, calizas margosas y margas Neógeno Mioceno 49,66 6,52Carbonatada

Conglomerados, areniscas, lutitas, margas, 
calizas y lignitos

Paleógeno-Neógeno Oligoceno-Mioceno 207,57 27,23Detrítica

Cuarcitas, pizarras, areniscas, lutitas, calizas 
y dolomías. Paleozoico Ibérica Aragonesa

Cámbrico-Ordovícico 
Inferior

 92,09 12,08Meta-Detrítica

Rango del espesor (m) 
valor menor-mayor

Litología
SerieSistema

Edad geológica

Gravas, arenas, limos (depósitos de aluviales, fondos de valle y 
terrazas bajas en los ríos principales)

Cuaternario Pleistoceno-Holoceno 0-15

Calizas, dolomías y margas Neógeno Mioceno-Plioceno 100 - 225

Conglomerados, areniscas, lutitas, margas, calizas y lignitos Paleógeno-Neógeno Oligoceno-Mioceno 60-250

Cuarcitas, pizarras, areniscas, lutitas, calizas y dolomías. Paleozoico 
Ibérica Aragonesa

Cámbrico-Ordovícico 
Inferior

 2500
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3.5 CORTES GEOLÓGICOS
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3.6 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

La masa de agua de Huerva-Perejiles se emplazada dentro de la depresión de Calatayud-Montalbán, caracterizada por ser una cuenca intramontañosa alargada en 
dirección NO-SE, controlada por fallas tardihercínicas. El relleno de dicha fosa está constituido por materiales terciarios y cuaternarios cuyo zócalo está formado 
por cuarcitas, pizarras y areniscas paleozoicas, que afloran en las sierras periféricas al noroeste y sureste de la masa de agua. 
La columna litoestratigráfica general en esta zona de la Cordillera Ibérica está marcada por la ausencia de materiales mesozoicos, quedando por tanto reducida a 
materiales del paleozoicos que afloran en la Sierra de Vicort y el relleno terciario de la depresión de Calatayud. Estos materiales terciarios presentan espesores 
visibles de hasta más de 300 m y comprende sedimentos aluviales (conglomerados, areniscas, limos y arcillas) en las zonas de la margen de cuenca que pasan a 
sedimentos lacustres (evaporitas y carbonatos) en las zonas centrales, donde se pueden llegar a acumular potencias de hasta 1200 m. La disposición de los 
materiales detríticos responde a una retrogradación hacia techo de los sistemas aluviales que dieron lugar al relleno de la depresión, de modo que los contactos 
entre las distintas litologías presentan elevados buzamientos. Existen también materiales cuaternarios que cubren vertientes y fondos de valle, siendo 
especialmente relevantes en los cauces de los ríos Huerva y Perejiles.

La serie estratigráfica local de muro a techo es la siguiente:
Paleozoico aflora al noroeste y suroeste de la masa de agua y constituyen el basamento de la cuenca intramontañosa. Se trata de materiales del Cámbrico 
definidos por una sucesión de cuarcitas, areniscas y pizarras con una potencia de 2.500 m
Terciario del relleno de la depresión de Calatayud representado dentro de esta masa de agua por (CHE 2015):

⦁ Conglomerados miocenos de borde que afloran en el contacto con las sierras paleozoicas según una alineación de dirección NW‐SE. Hacia el sur aparecen 
cubiertos por materiales pliocenos de naturaleza detrítico‐arcillosa y más al este por materiales carbonatados del Mioceno Superior. Están formados por 
conglomerados masivos de cantos heterométricos, subredondeados, de cuarcita y en menor proporción de areniscas y pizarras, con matriz limo‐arcillosa e 
intercalaciones de areniscas en capas de 0.5 m de potencia. Los materiales de esta unidad pasan a yesos y sales hacia el centro de la depresión, situándose 
entre ambas una unidad intermedia constituida por margas, arcillas y arenas.

⦁ Unidad “lutítica intermedia” del Mioceno Medio-Superior, correspondiente a la evolución lateral de los depósitos conglomeráticos del NE de la cuenca 
hacia los yesíferos del centro de la misma. La unidad está constituida por margas y arcilla, con intercalaciones de areniscas en la base. Hacia el E aparecen 
niveles carbonatados que en el entorno de Mara y Ruesca alcanzan notable potencia. Lateralmente esta unidad se indenta hacia el SW con los materiales 
yesíferos de la unidad evaporítica central, siendo frecuentes los niveles de limos y margas yesíferos.

⦁ Unidad "Evaporítica Central" del Mioceno Inferior y Medio, definida por una formación yesífera que ocupa la parte central de la Depresión de Calatayud. 
Está constituida por capas de yesos de 15 a 20 cm de potencia con pequelas juntas de arcillas verdes y recristalizaciones secundarias de yesos e 
intercalaciones de arcillas,

⦁ Unidad carbonatada del Mioceno Medio y Superior ‐ Plioceno (Calizas de los Páramos). Litológicamente pueden distinguirse dos tramos: uno inferior 
constituido por calizas dolomíticas y margas blancas, y otro superior donde predominan los niveles de calizas arcillosas y arenas blancas mal estratificadas, 
así como calizas dolomíticas karstificadas. Esta unidad aflora extensamente en la cabecera del río Perejiles, al E de Miedes de Aragón, dando lugar a las 
planicies que se extienden desde Langa del Castillo, hasta el río Huerva, zona de Campo Romanos.

Cuaternarios relacionados con los cursos fluviales actuales y depósitos de glacis asociados a los relieves actuales.  Los aluviales actuales están formados por gravas 
arenas y arcillas generalmente recubiertas por un horizonte de limos y las terrazas por cantos, gravas, arenas y limos. Existen también coluviales y conos de 
deyección, especialmente en barrancos de la vertiente meridional de la Sierra de Vicort, formados por gravas con cantos, arenas, limos y arcilla. Los glacis están 
formados por gravas cuacíticas con frecuentes encostramientos carbonatados. 
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4.- SUELOS Y VULNERABILIDAD
4.1 ZONA NO SATURADA (Z.N.S.)

4.2 SUELOS EDÁFICOS

Fecha o periodo

2020

Espesor Máximo (m)

28

Espesor Mínimo (m)

18

Litología Z.N.S. Conglomerados, areniscas, lutitas, margas y calizas

Espesor Medio Z.N.S. (m) 22

Tipo de Suelo Extensión (km²) % Afloramiento en la MSBT

ARIDISOL, CALCID, HAPLOCALCID 515 67,58

ARIDISOL, CAMBID, HAPLOCAMBID 35 4,58

ENTISOL, FLUVENT, TORRIFLUVENT 56 7,32

ENTISOL, ORTHENT, TORRIORTHENT 94 12,31

ENTISOL, ORTHENT, XERORTHENT 15 1,92

INCEPTISOL, XEREPT, CALCIXEREPT 35 4,65

INCEPTISOL, XEREPT, HAPLOXEREPT 13 1,65
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4.3 MAPA DE SUELOS

Mapa de suelos
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4.4 VULNERABILIDAD INTRÍNSECA

% Área  Vulnerable en la MSBTRango Índice VulnerabilidadGrado de Vulnerabilidad

Método DRASTIC Reducido

1 (Muy Baja) 16 - 30 0,52

2 (Muy Baja) 30 - 44 36,82

3 (Baja) 44 - 58 19,18

4 (Baja) 58 - 72 10,55

5 (Moderada) 72 - 86 17,60

6 (Moderada) 86 - 100 10,11

7 (Alta) 100 - 114 4,63

8 (Alta) 114 - 128 0,59
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4.5 MAPA DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA
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5.- CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
5.1 LÍMITES HIDROGEOLÓGICOS DE LA MSBT

Límite Tipo Sentido flujo Naturaleza Nombre MSBT Colindante

Oeste Abierto Salida Permeable ALUVIAL JALÓN-JILOCA

Sur Cerrado Flujo nulo Impermeable MONREAL-CALAMOCHA

Este Cerrado Flujo nulo Impermeable

Norte Abierto Entrada Permeable SIERRAS PALEOZICAS DE LA VIRGEN Y 
VICORT

Descripción límites hidrogeológicos:

Los límites de la masa están definidos al norte por el contacto de los depósitos terciarios y cuaternarios de esta masa de agua con 
el Paleozoico de la sierra de Vicor. Al este por la falla de Olalla, que individualiza la fosa de Montalbán. Al sur se traza a partir de la 
rambla del Pinar y el río Pancrudo. Y finalmente el límite desde el oeste hasta el sureste sigue el contacto de los depósitos
cuaternarios de los aluviales de los ríos Jalón y Jiloca (ES091MSBT081).
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Mapa de permeabilidades
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5.3 ACUÍFEROS

5.2 FORMACIONES GEOLÓGICAS PERMEABLES

5.4 PARÁMETROS HIDRÁULICOS

Nombre Litología Permeabilidad Espesor (m)

Extensión 
afloramiento 

(km²)

Edad geológica

Sistema Serie

Mioceno-
Plioceno

Conglomerados terciarios de borde Conglomerados, areniscas 
y lutitas

Media Neógeno 14100-175

Mioceno-
Plioceno

Páramos carbonatados Calizas, dolomías y margas Media Neógeno 115100-225

Pleistoceno-
Holoceno

Aluvial del Perejiles Gravas, arenas, limos Muy alta Cuaternario 4010

Pleistoceno-
Holoceno

Aluvial de Huerva Gravas, arenas, limos Muy alta Cuaternario 885

Acuífero
Extensión 

afloramiento 
(km²)

Espesor 
(m)

Nombre FGP
% de 

afloramiento en 
la MSBT

Régimen Hidráulico Tipo Porosidad

Conglomerados Miocenos 14 100-1751,90 Confinado-
semiconfinado

Intergranular Conglomerados terciarios de 
borde

Calizas del Páramo 115 100-22515,04 Libre Intergranular Páramos carbonatados

Depósitos aluviales 40 105,26 Libre Intergranular Aluvial del Perejiles

Depósitos aluviales 88 511,51 Libre Intergranular Aluvial de Huerva

Descripción general:

Esta masa de agua se identifica con las formaciones terciarias y cuaternarias del relleno de una cuenca intramontañosa formada 
en materiales paleozoicos que configuran los bordes de sierra y el basamento impermeable. Entre las formaciones terciarias 
existen diversos niveles acuíferos, generalmente de permeabilidad media, algunos de los cuales están conectados, de forma 
indirecta con los principales ríos, a través de los aluviales cuaternarios. Además, tienen importancia acuífera las calizas del páramo 
del Mioceno cuyo nivel piezométrico se encuentra más elevado y desconectado del nivel regional, y cuya descarga se produce a 
favor de manantiales de borde generando pequeñas escorrentías superficiales que terminan por infiltrarse en los aluviales de los 
ríos Huerva y Perejiles.

Se identifican los siguientes acuíferos:

Conglomerados terciaros de borde. Corresponde con una potente formación conglomerática que pasan lateralmente a facies más 
arenosas y limosas procedente de la denudación de los relieves paleozoicos circundantes. Estos conglomerados están formados 
por cantos y granos de naturaleza cuarcítica por lo general poco cementados. Constituye el principal acuífero de la masa de agua, 
presente en la cuenca alta del Huerva (Detrítico de Mainar) y en la cuenca del Perejiles (Detrítico de Marivella). Geométricamente, 
se disponen horizontalmente rellenando el margen septentrional de la depresión de Calatayud. Esta formación de permeabilidad 
media, aflora en una pequeña parte de la superficie de la masa de agua, encontrándose en algunas zonas recubierto por 
materiales pliocuaternarios de baja permeabilidad, lo que le confiere según zonas un régimen entre libre, semiconfinado y 
confinado. Numerosas captaciones de agua en este acuífero son de carácter surgente.

Páramos carbonatados: aflora extensamente en la intercuenca Jiloca – Perejiles.  Está constituido por calizas lacustres articuladas 
según dos tramos calcáreos separados por un tramo detrítico fino. Cuenta con una geometría tabular y un espesor variable de 
entre 100 y 225 m.

Aluvial del Huerva: está formado por arenas y gravas con un espesor medio inferior a 5 m que configuran los depósitos aluviales y 
terrazas del río Huerva y sus principales tributarios, así como también se incluyen los depósitos de glacis y abanicos aluviales 
adosados a los bordes de la sierra Paleozoica con un espesor del orden de los 5 m. Constituye un acuífero libre de permeabilidad 
alta por porosidad primaria, cuyo funcionamiento está ligado al del río. 

Aluvial del río Perejiles. Constituido por gravas, arenas y lutitas de los aluviales y terrazas del Perejiles. Su geometría es la propia 
de los aluviales, con un espesor medio en torno a 9 m. Constituye un acuífero libre de permeabilidad alta a muy alta por 
porosidad primaria, cuyo funcionamiento está ligado al del río. 

Acuífero Método determinación

Transmisividad
(T m²/día)

Nombre FGP
Mín Máx.

Coeficiente de almacenamiento (S)

Mín Máx.

Conglomerados Miocenos Ensayo de bombeo 4,78 80,00Conglomerados terciarios 
de borde

Calizas del Páramo 10,00 100,00 5,00E-02Páramos carbonatados

Descripción general:
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5.5 FUNCIONAMIENTO HIDROGEOLÓGICO

Descripción general:

Los ensayos de bombeo realizados en el extremo noroeste de la masa de agua, en pozos de captación del acuífero de los 
conglomerados miocenos, en una zona donde este acuífero se encuentra confinado, se obtuvieron valores de transmisividad del 
orden de 65-80 m²/día, y una permeabilidad de 0,7 a 0,9 m/día. Más hacia el este, en este mismo acuífero los ensayos realizados 
en los puntos de la red piezométrica en Villalba de Perejiles (IPA 251680177) y Marivella (IPA -251680196), se obtuvieron valores 
de transmisividad de 53 m²/día y de 10 a 40 m²/día respectivamente. No existen datos sobre el coeficiente de almacenamiento, 
pero dado el régimen hidráulico confinado de este acuífero en esta zona, se puede estimar entre 10¯⁴ y 10¯⁵. El resto de ensayos 
de bombeo se han llevado a cabo en pozos muy poco penetrantes, en los que se obtuvieron valores más bajos de transmisividad 
poco representativos.

Para el caso del acuífero carbonatado de los páramos se citan  valores de transmisividad de entre 10 y 100 m²/día, con un 
coeficiente de almacenamiento del orden de 5·10¯².

El funcionamiento hidrogeológico del acuífero de los conglomerados miocenos es bastante complejo y está íntimamente 
relacionado con la disposición geológica. El modelo de funcionamiento general es el siguiente: las precipitaciones sobre los 
relieves paleozoicos alcanzan los materiales detríticos terciarios; el agua se infiltra y circula hacia el cauce de los ríos Huerva, 
Perejiles y Jalón, que constituyen los principales ejes de drenaje. En las zonas de afloramiento de los conglomerados el acuífero se 
comporta como libre, pasando a situaciones de semiconfinamiento y confinamiento bajo las facies margo‐arcillosas, lo que, en 
condiciones naturales provoca situaciones de surgencia en algunas captaciones. 

En la cuenca del Perejiles la principal descarga de esta formación acuífera se produce de forma subterránea a través del aluvial del 
río Perejiles, con flujos que ascienden desde unos cientos de metros de profundidad a través de materiales karstificados (CHE
2016). La principal zona identificada de descarga puntual corresponde al pozo‐fuente (IPA 251680059), que tiene un caudal 
mínimo de 21 l/s y es el origen de la acequia de la Vega de la Acera. También existen en el entorno humedales que aportan al río 
un caudal aproximado de 10 l/s y se han cuantificado importantes descargas difusas en el último tramo del río Perejiles que 
podrían superar los 100 l/s. Otra de las descargas importantes, que ha aumentado de forma considerable desde 2009 hasta la 
actualidad, es la debida al bombeo. Con anterioridad al incremento de las extracciones subterráneas de la zona de Marivella el 
acuífero Mioceno presentaba una descarga difusa por flujo ascendente que alimentaba el cuaternario o pliocuaternario en las 
proximidades del barranco de Marivella. En la actualidad sólo algunos pozos próximos al barranco en la zona baja de Marivella
(cota aproximada de 560 ms.n.m.) mantienen su carácter surgente por lo que la cuantía de este mecanismo de descarga, se ha 
reducido considerablemente en los últimos años.  El gradiente promedio de este acuífero, es del orden del 2% en la zona 
confinada. Hacia la sierra, en la zona no confinada, el gradiente es progresivamente mayor, con valores del orden del 10%.

El acuífero que constituyen los aluviales del río Perejiles y Huerva se recarga a partir de las precipitaciones, de los retornos de 
riego y, para el caso del Perejiles aguas arriba de Torres, por infiltración desde el cauce del río. El aluvial del Perejiles también 
recibe aportes procedentes de los materiales infrayacentes, del acuífero de los conglomerados miocenos y niveles solubles (yesos 
y carbonatos) de las formaciones evaporíticas. Estas formaciones, presentan un flujo subterráneo convergente hacia los ríos, que 
recogen las descargas difusas de estos acuíferos.

En al acuífero constituido por las calizas del páramo el flujo es radial con descarga a través de manantiales de borde situados a 
cotas de entre 800 y 900 m s.n.m.  En el resto de los materiales, los flujos son subsuperficiales, de carácter local y restringidos a 
zonas con mayor desarrollo edáfico y alteración superficial, estando muy condicionados por la topografía y la red de drenaje 
superficial.
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5.6 RECINTOS HIDROGEOLÓGICOS

5.6.1 ESQUEMA TOPOLÓGICO

ES091MSBT082S01 MARGEN DERECHA DEL JILOCA-PEREJILES

Recinto Hidrogeológico

Código Nombre

Esquema: ES091MSBT082S01

ES091MSBT082S02 ALTO HUERVA

Recinto Hidrogeológico

Código Nombre

Esquema: ES091MSBT082S02
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5.6.2 MASAS DE AGUA SUPERFICIALES ASOCIADAS A LA MSBT

5.6.3 PARÁMETROS DE LA RELACIÓN MSPF/MSBT

Código Recinto Hidrogeológico Código MSPF
Código manantial 
principal o tramo

Nombre MSPF
Forma de recarga o 

descarga

ES091MSPF324 Río Perejiles desde su nacimiento 
hasta su desembocadura en el río 
Jalón.

Descarga mixta a 
través de 
manantiales de 
manera difusa al 
cauce

091.082.001ES091MSBT082S01

ES091MSPF821 Río Huerva desde su nacimiento 
hasta la cola del Embalse de Las 
Torcas.

Descarga mixta a 
través de 
manantiales de 
manera difusa al 
cauce

091.082.002ES091MSBT082S02

Código Recinto 
Hidrogeológico

Caudal medio 
(hm³/año)

Código manantial 
principal o tramo

Cota de 
descarga 

(m)

Coef. α del 
manantial 
(días −1)

Rango (hm³/año)
Coeficiente 
de reparto 

(%)

Relación unitaria 
de trasferencia 

(L/s/m)

091.082.001 518 100ES091MSBT082S01

091.082.002 100ES091MSBT082S02
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Relación río/acuífero ES091MSBT082S01
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Relación río/acuífero ES091MSBT082S02
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6.- ZONAS PROTEGIDAS RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

6.1.1 NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EDAS

6.1.2 RESUMEN DE LOS EDAS

6.1 ECOSISTEMAS DEPENDIENTES DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS (EDAS)

6.1.3 MAPA DE EDAS

Ver Anexo 1.

Mapa de EDAS

EDAS Nº de EDAS
T. 1 T. 2 T. 3 T. 4 T. 5 T. 6 T. 7 T. 8 T. 9 T. 10 T. 11 T. 12 T. 13

Tipo y Nº de EDAS

EAAS

ETDAS

EAAS/ETDAS
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6.2 ZONAS PROTEGIDAS RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

6.2.1 RESUMEN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

6.2.2 MAPA DE ZONAS PROTEGIDAS RELACIONADAS CON LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

% de la 
MSBT

Tipo de Zona Protegida
Geometría

PolígonoPunto
Nº

Superficie 
total (km²)

Zonas protegidas para la captación de aguas para consumo humano (ZPAC) 39

P. de protección o Z. de salvaguarda de captaciones de agua para consumo humano 40 1 0,17

Zonas de futura captación de agua para consumo humano

Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario (ZV) 1 160 20,93

Perímetros de protección de aguas minerales y termales 1 0 0,03

Mapa de Zonas protegidas

Información más detallada acerca de las ZZPP relacionadas con las aguas subterránea se puede consultar en el Anejo 4 del Plan Hidrológico de la DH
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7.- EVALUACIÓN DE RECURSOS
7.1 BALANCE HÍDRICO

7.1.1 RÉGIMEN NATURAL (RN)

7.1.2 RÉGIMEN ACTUAL (RA)

7.2 RECURSO DISPONIBLE (RD) E ÍNDICE DE EXPLOTACIÓN (IE)

7.3 RECARGA ARTIFICIAL

7.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL

7.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Entradas Salidas

Entradas Totales 0,00 Salidas Totales 0,00

Diferencia entradas-salidas (hm³/año) (RN) 0,00

Otras salidasOtras entradas

Transf. lateral otras MSBT

Transf. lateral otras MSBTRecarga desde MSPF

Descargas hacia MSPFInfiltración lluvia

Volumen (hm³/año) Volumen (hm³/año)ComponenteComponente

Entradas Salidas

Retornos de riego 1,13

Diferencia entradas-salidas (hm³/año) (RA) -5,63

Salidas Totales 11,24Entradas Totales 5,61

Otras salidasOtras entradas

Transf. lateral otras MSBTTransf. lateral otras MSBT

Extracciones 11,24Recarga desde MSPF

Descargas hacia MSPFInfiltración lluvia 4,47

Volumen (hm³/año)ComponenteVolumen (hm³/año)Componente

1,00

4,48

7,99

1,00

8,01

20152º Ciclo de Planificación7.2. 1 ( )

Índice de Explotación (IE) PH2015 [IE= ExTot / RD]

Extracciones totales (ExTot) en las MSBT PH2015 (hm³/año)

Recurso disponible (RD) PH2015 (hm³/año)

Necesidades ambientales (NA) PH2015 (hm³/año)

Recursos renovables (RR) PH2015 (hm³/año)

2,39

4,47

11,24

0,89

4,71

Recursos renovables (RR) PH2021 (hm³/año)

Necesidades ambientales (NA) PH2021 (hm³/año)

Recurso disponible (RD) PH2021 (hm³/año)

Extracciones totales (ExTot) en las MSBT PH2021 (hm³/año)

Índice de Explotación (IE) PH2021 [IE= ExTot / RD]

20213º Ciclo de Planificación7.2. 2 ( )

“Recurso Renovable” (RR)= Entradas (Infiltración + Recarga desde MSPF + Transf lateral a otras MSBT+ Otras entradas) - Salida (Transf lateral a otras 
MSBT)
“Recurso Disponible” (RD)= Recurso Renovable (RR)-Necesidad Ambiental (NA)+ Retorno de Riego

Esta masa de agua no cuenta con ninguna instalación para la recarga artificial de acuíferos. 
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8.- PIEZOMETRÍA
8.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO CUANTITATIVO

8.1.1 AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONTROL (Piezómetros en ejecución y manantiales)

Programa
de controlCódigo 

punto
Tipo

X Y

FGP/Acuífero
Inicio

muestreo
Nivel de Ref.

(m s.n.m.)
Nivel  Umbral

(m s.n.m.)
Prof. (m)

Cota
(m s.n.m.)

NP CM MT

UTM (ETRS89-H30)

251680177 Piezometría 621.380 4.577.670 Conglomerados 
Terciarios de Borde

18/12/1990 193,0 628

251680196 Piezometría 618.219 4.579.833 Conglomerados 
Terciarios de Borde

18/10/2011 95,0 597

Programa
de controlCódigo punto Tipo

X Y

FGP/Acuífero
Plazo de

Ejecución
Prof. (m)

Cota
(m s.n.m.)

NP CM MT

UTM (ETRS89-H30)

090.605.002b Piezómetro 625.163 4.572.837 686 203,0 Conglomerados terciarios 
de borde

2022-2024
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8.2 MAPAS DE LOCALIZACIÓN DE PUNTOS  DE CONTROL

Localización de puntos de control
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8.3.1. EVOLUCIÓN GENERAL DE LA PIEZOMETRÍA/HIDROMETRÍA DE LA MSBT

8.3 EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA PIEZOMETRÍA

Gráfico de la evolución piezométrica en los puntos de control

Observaciones a la evolución general de la piezometría / hidrometría

La masa de agua del Huerva-Perejiles dispone de 2 puntos de control piezométrico en la FGP de los conglomerados miocenos, en las localidades 
de Marivella (IPA-251680196) y Villalba de Perejiles, ambos en la cuenca de Perejiles. El que posee la serie de medidas más larga 
(IPA-251680177), muestra un descenso continuado del nivel piezométrico desde las primeras medidas en 1990, pero de forma más acusada en 
los primeros meses de 2007 y a partir de 2010 hasta 2018 (Figura 13). El descenso acumulado obtenido desde inicio de la serie es de 18,6 m lo 
que define una tasa anual de 0,56 m/año. Los primeros datos de la serie (12/1990-11/2006) están extrapolados del punto IPA- 251680079 y a 
partir de junio de 2014 la lectura es automática con medidas diarias. El piezómetro de Marivella (IPA-251680196), comienza las medidas en 
2011. Este piezómetro tiene una marcada ciclicidad anual, con máximos en febrero y marzo, y mínimos en agosto y septiembre, y a su vez un 
descenso generalizado y continuo de su ciclo anual.

No se dispone de piezómetros de control en el acuífero de los conglomerados miocenos en la cuenca del Huerva, ni en el resto de formaciones 
acuíferas de esta masa de agua.
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8.4 EVALUACIÓN DE TENDENCIAS

8.4.1 JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE LOS PUNTOS PARA LA EVALUACIÓN DE TENDENCIAS

SeleccionadoCódigo punto
Año 
inicio

Número
de datos

FGP/Acuífero
NP Máx.

(m s.n.m.)
NP Mín.

(m s.n.m.)
NP Medio
(m s.n.m.)

Vel. de 
variación NP

(m/año)

Variación
de NP

Año fin

Datos Históricos de piezometría del Programa de Seguimiento del Estado Cuantitativo (piezómetros)

251680177 1990 2020 2.147 618,2 599,6 604,8 18,6 -0,56 Conglomerados 
terciarios de borde

Sí

251680196 2011 2020 1.445 593,3 560,1 576,7 33,2 -0,59 Conglomerados 
terciarios de borde

Sí

Los puntos seleccionados para el análisis de tendencias corresponden a los dos únicos puntos de control piezométrico que posee 
el acuífero de los conglomerados Miocenos en la cuenca del Perejiles, al noroeste de la masa de agua. Son series completas, de 
más de 23 años para el piezómetro IPA-251680177 y de 9 años para el piezómetro IPA-251680196. Ambos muestran un descenso 
continuado del nivel piezométrico desde inicio de las medidas.
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8.4.2 EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS PIEZÓMETROS SELECCIONADOS

Evolución temporal de los piezómetros seleccionados

Evolución temporal de los piezómetros seleccionados
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8.4.2 EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS MANANTIALES SELECCIONADOS
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8.4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LAS TENDENCIAS DE LOS NIVELES PIEZOMÉTRICOS/CAUDALES

Código 
punto

Año inicio
N 

posible
NP Máx.
(msnm)

NP Mín.
(msnm)

NP Medio
(msnm)

Vel. de 
variación 

NP
(m/año)

Año fin

Piezómetros

Serie Agreg. N test
NCF

GS (%)Tendencia p-value

Método estadístico

Test de Mann-Kendall

251680177 Histórica 1997 2019 Anual 23 23 615,6 601,8 611,0 -0,590 Descendente 0,00E+00 100,00 ALTO

251680177 Reciente 2009 2019 Mensual 204 120 612,2 600,8 607,2 Descendente 0,00E+00 100,00 ALTO

251680196 Histórica 2011 2019 Anual 9 9 588,0 573,0 579,8 -1,670 Descendente 0,00E+00 100,00 ALTO

251680196 Reciente 2011 2019 Mensual 98 98 593,3 560,9 579,0 Descendente 0,00E+00 100,00 ALTO
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9.- CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA Y EVOLUCIÓN QUÍMICA
9.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO QUÍMICO

Puntos de Muestreo UTM (ETRS89-H30) Cota 
(m s.n.m)

Prof. 
(m)

Tipo  Captación Acuífero/FGP
Fecha inicio 

muestreo
X YCódigo Nombre

251670102 ANCHIS BAJO (P:25; F:213) 615.843 4.580.202 522 7,0 POZO 15/04/2002Aluvial Perejiles

251740001 SAN ROQUE 
ABASTECIMIENTO

618.971 4.570.571 765 MANANTIAL 23/10/2007Calizas del Páramo

261710123 POZO ABASTECIMIENTO 
MIEDES DE ARAGON. 

VIRGEN DEL PILAR (Po: 24, 
Pa: 226)

626.933 4.568.882 810 85,0 POZO 26/10/2007

261760003 Manantial de Langa 634.240 4.563.519 877 MANANTIAL 09/11/2009Aluvial Perejiles

261770001 LAVADERO 639.386 4.563.527 880 MANANTIAL 03/05/2010Aluvial del Huerva

261770011 ABASTECIMIENTO 
COMPLEMENTARIO A 

MAINAR. ARROYO 
VILLARROYA. EL AZUD. LA 

LINTERNA

641.793 4.560.694 872 25,0 POZO 02/05/1995Conglomerados terciarios de borde

261770164 ARROYO VILLARROYA (Po. 
503; Pa. 119)

640.973 4.559.029 888 5,2 SONDEO 14/09/2009Aluvial del Huerva

261770165 ACEQUIA DEL HUERVA (Po. 
7;Pa. 57 )

643.800 4.561.606 861 7,2 SONDEO 14/09/2009Aluvial del Huerva

261830019 FUENTE DEL PUEBLO 644.586 4.549.823 973 MANANTIAL 03/05/2010Aluvial del Huerva

261830189 EL HORCAJO (Po. 4; Pa. 
130)

643.716 4.557.293 896 5,2 SONDEO 14/09/2009Aluvial del Huerva

261830203 LA CAÑADA 640.604 4.552.572 953 POZO CON 
GALERIA

19/11/2013Aluvial del Huerva

261830236 POZO DE LAS 
HUERTAS(POZO DE 
ABASTECIMIENTO)

640.553 4.555.828 921 4,5 POZO 19/11/2013Aluvial del Huerva

261840053 Vedado 646.430 4.555.500 916 4,0 POZO 17/07/2008Aluvial del Huerva

261840098 FUENTE LA VIEJA 645.808 4.553.229 957 MANANTIAL 22/08/2011

261870019 ARGUILAY 641.488 4.545.296 931 MANANTIAL 24/06/2013Conglomerados terciarios de borde

Puntos de Muestreo PDS Estado Químico

PC NO3 PC EDAS
Uso Captación

PDS Zonas Protegidas

PC Operativo PC AbastecimientoCódigo PC Vigilancia

251670102 Abastecimientos urbanos

251740001

261710123 Abastecimientos urbanos

261760003

261770001

261770011 Abastecimientos urbanos

261770164

261770165

261830019

261830189

261830203

261830236 Abastecimientos urbanos

261840053 Desconocido

261840098

261870019 Abastecimientos urbanos
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Mapa Red Control
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9.2 INDICADORES DE LA CALIDAD QUÍMICA DE LA MSBT

9.3 FACIES HIDROGEOQUÍMICAS REPRESENTATIVAS

Ver Anexo 2.

Facie HidrogeoquímicaCódigo Punto Principales materiales atravesados

251740001 Calizas (calizas de los páramos) Bicarbonatada cálcica

261760003 Gravas, arenas, limos (depósitos de aluviales) Bicarbonatada cálcica

261770001 Gravas, arenas, limos (depósitos de aluviales) Bicarbonatada cálcica

261770011 Conglomerados y areniscas (conglomerados Miocenos) Bicarbonatada cálcica

261770164 Gravas, arenas, limos (depósitos de aluviales) Bicarbonatada cálcica

261770165 Gravas, arenas, limos (depósitos de aluviales) Bicarbonatada cálcica

261830019 Conglomerados y areniscas (conglomerados Miocenos) Bicarbonatada cálcica

261830189 Gravas, arenas, limos (depósitos de aluviales) Bicarbonatada cálcica

261830203 Gravas, arenas, limos (depósitos de aluviales) Bicarbonatada cálcica

261830236 Gravas, arenas, limos (depósitos de aluviales) Bicarbonatada cálcica

261840053 Gravas, arenas, limos (depósitos de aluviales) Bicarbonatada cálcica

261840098 Arcillas y limos calcáreos y conglomerados (Terciario) Bicarbonatada cálcica

Diagrama Piper Hill Langelier
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Código Punto 251740001

Gráfico de concentración de iones mayoritarios
Código Punto 261770011

Gráfico de concentración de iones mayoritarios
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9.4 SUSTANCIAS O INDICADORES DEL RIESGO EN LA MSBT

9.5 ANÁLISIS DE PARÁMETROS Y SUSTANCIAS CAUSANTES DEL RIESGO

Parámetro Unidad Uso/Receptor Valor umbral/Norma de calidadNivel Referencia (NR) Valor criterio

50,00Nitrato (NO₃⁻) mg/L

SUSTANCIA O  INDICADOR  RIESGO Nitrato (NO₃⁻)

Gráficas de Evolución

1Nº
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Mapa de distribución actual
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Selección de puntos para evaluación de tendencias

La masa de agua de Huerva Perejiles dispone de 15 puntos de control del estado químico de las aguas, repartidos entre 6 
manantiales, 6 pozos y 3 sondeos, en su mayor parte son pozos de captación del acuífero de los aluviales del río Huerva y principales 
tributarios de cabecera (7 puntos). La principal formación acuífera, los conglomerados Miocenos de borde, posee dos puntos de
control (IPA-261770011 e IPA-261870019) ambos en la cuenca del Huerva, así como el acuífero de las calizas de los páramos, que 
dispone de tan solo un punto, en la cuenca del Perejiles (IPA-251740001). Presentan series anuales de medidas de la concentración 
de nitrato que comprenden en su mayoría de entre 9 y 11 años, y de forma excepcional, alguna serie más larga, con más de 20 años 
de registros desde 1995 (IPA-261770011).
De entre estos puntos de control, se han seleccionado un total de 9 puntos para el análisis de tendencias por el método de regresión 
lineal simple y el método Mann-Kendall (3 en la cuenca del Perejiles y 6 en la cuenca del Huerva) y se han incluido a su vez 4 puntos 
más para el análisis por cuatrienios, todos ellos reportados en el informe cuatrienal 2016-2019 y con medidas de la concentración de 
nitratos en los dos últimos cuatrienios.

EVALUACIÓN DE TENDENCIAS

Gráfico de evaluación de  tendencia

Nitrato (NO₃⁻)
Código Punto 251740001

Código Punto 261760003
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Código Punto 261770011

Código Punto 261770164
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Código Punto 261770165

Código Punto 261830189
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Análisis de tendencias

El análisis de tendencia en la concentración en nitrato se ha realizado en 9 puntos seleccionados de la red control de nitratos y de 
abastecimiento mediante el método de regresión simple y el estadístico avanzando de Mann –Kendall, sobre una serie histórica que 
comprende entre 9 y 13 años. Los resultados obtenidos por el método de regresión lineal son poco fiables, con valores de R2< 0,3 
debido a la heterogeneidad de los datos, por lo que es necesario el análisis según el test de Mann-Kendall y pendiente de Sen (Sen´s 
Slope). Los datos obtenidos muestran que se produce un aumento de la concentración de nitrato en todos los puntos analizados,
identificándose como significativas con un grado de confianza de más del 95% (tendencia entre buena y muy buena), las tendencias 
crecientes de los puntos IPA-261770011 e IPA-261770164 y con un grado de confianza de 90-95% (tendencia aceptable) a la 
tendencia creciente del punto IPA-261840098. No se identifican tendencias decrecientes en ninguno de los puntos analizados dentro 
de esta masa de agua.
Estas tendencias significativas pertenecen todos a puntos de control localizados en la cuenca del Huerva, entre las localidades de 
Mainar y Romanos, con un incremento del contenido en nitrato (pendiente de Sen) estimado en 2,07 mg/L (serie 2009-2019) para el 
punto IPA-261770011 y de 0,49 mg/L (serie 2009-2019) para el punto de control IPA 261770164. Corresponden con un pozo y un 
sondeo emboquillados en el aluvial del arroyo de Villarroya, siendo que el punto IPA-261770011 atraviesa también 25 m del acuífero 
de los Conglomerados Miocenos. El punto IPA-261840098 muestra también un incremento significativo de la concentración de 
nitrato de 1,47 mg/L al año (pendiente de Sen) para la serie 2011-2019 y corresponde con un manantial asociado a flujos 

Código Punto 261840053

Código Punto 261840098
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subterráneos profundos en los materiales terciarios.
Respecto al análisis de los resultados cuatrienales 2012-2015 y 2016-2019, la concentración de nitrato en el último cuatrienio 
aumenta en la mayor parte de los puntos analizados (9 puntos) con respecto al cuatrienio anterior, con un aumento de entre 0,9 y 
13,4 mg/L. Tan solo desciende la concentración de nitrato 1,9 mg/L y 4,4 mg/L en los puntos IPA-261830189 e IPA-261830236 
respectivamente.

Resultados del análisis de tendencias
Año inicioCódigo 

Punto
Serie Valor Mín.Año Fin N total Valor Máx.Agregación

V. Base 2007-
2008

N test
75% NC./ 
V.Umbral

Unidad

Nitrato (NO₃⁻)

Histórica 2007 2019 Anual 13 28,00 57,20 34,50 37,50251740001 mg/L 13

Histórica 2007 2017 Anual 10 17,80 31,00 31,00 37,50261710123 mg/L 10

Histórica 2009 2019 Anual 11 70,10 96,90 37,50261760003 mg/L 11

Histórica 2004 2019 Anual 22 59,70 86,70 37,50261770011 mg/L 11

Histórica 2009 2019 Anual 11 25,50 45,10 37,50261770164 mg/L 11

Histórica 2009 2019 Anual 11 31,70 59,30 37,50261770165 mg/L 11

Histórica 2013 2019 Anual 7 36,50 45,30 37,50261830019 mg/L 0

Histórica 2009 2019 Anual 11 11,50 74,50 37,50261830189 mg/L 11

Histórica 2013 2019 Anual 7 31,50 37,70 37,50261830203 mg/L 0

Histórica 2013 2019 Anual 7 50,20 57,60 37,50261830236 mg/L 0

Histórica 2008 2019 Anual 11 7,00 41,00 32,80 37,50261840053 mg/L 11

Histórica 2011 2019 Anual 9 31,20 57,30 37,50261840098 mg/L 9

Resultado análisis de tendencias Informe Cuatrienal: Nitratos (NO₃⁼ ) en mg/L

Año 
inicioCódigo Punto Serie Valor Min.

Año 
Fin

N total Valor Máx.Agregación
V. Base 

2007-2008

3º 
Cuatrienio 

(2012-2015)

(∆)Valor de 
Tendencia 

(mg/L )

75% NC 
(mg/L)

Tendencia

4º 
Cuatrienio 

(2016-
2019) 

251740001 Histórica 2007 2019 Cuatrienal 4 41,00 45,60 34,50 37,50 44,40 44,40 0,00 Estable

261710123 Histórica 2007 2017 Cuatrienal 4 18,20 31,00 31,00 37,50 18,30 19,30 0,90 Ascendente

261760003 Histórica 2009 2019 Cuatrienal 3 73,40 83,20 37,50 75,40 83,20 7,80 Ascendente

261770011 Histórica 2004 2019 Cuatrienal 4 54,30 77,10 37,50 63,70 77,10 13,40 Ascendente

261770164 Histórica 2009 2019 Cuatrienal 3 34,90 42,20 37,50 41,70 42,20 0,40 Ascendente

261770165 Histórica 2009 2019 Cuatrienal 3 34,70 43,70 37,50 38,10 43,70 5,60 Ascendente

261830019 Histórica 2013 2019 Cuatrienal 2 39,20 42,50 37,50 39,20 42,50 3,40 Ascendente

261830189 Histórica 2009 2019 Cuatrienal 3 43,50 53,80 37,50 53,80 52,00 -1,90 Descendente

261830203 Histórica 2013 2019 Cuatrienal 2 33,50 33,60 37,50 33,50 33,60 0,10 Ascendente

261830236 Histórica 2013 2019 Cuatrienal 2 51,30 55,70 37,50 55,70 51,30 -4,40 Descendente

261840053 Histórica 2008 2019 Cuatrienal 3 16,40 23,10 32,80 37,50 16,40 23,10 6,60 Ascendente

261840098 Histórica 2011 2019 Cuatrienal 3 31,20 41,90 37,50 35,70 41,90 6,20 Ascendente

Resultados del análisis de tendencias

Código Punto

GS (%)Tend. p-value

Método estadístico

Test de Mann-Kendall

NCF CualitativaTendenciaR2

Regresión Lineal Simple

NCF Cuantitativa

251740001 0,00500 MEDIO Ascendente 3,60E-01 64,00 MEDIO

261710123 0,25500 MEDIO Ascendente 4,20E-01 58,10 MEDIO

261760003 0,29700 MEDIO Ascendente 2,80E-01 72,40 MEDIO

261770011 0,62300 Ascendente ALTO Ascendente 1,00E-02 99,00 ALTO

261770164 0,32100 Ascendente ALTO Ascendente 3,00E-02 97,10 ALTO

261770165 0,35900 Ascendente ALTO Ascendente 1,20E-01 88,10 MEDIO

261830019

261830189 0,08600 MEDIO Ascendente 7,60E-01 24,50 MEDIO

261830203

261830236

261840053 0,07000 MEDIO Ascendente 2,80E-01 72,40 MEDIO

261840098 0,43200 Ascendente ALTO Ascendente 8,00E-02 92,40 ALTO
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10.- CONCLUSIONES
La masa de agua de Huerva-Perejiles se localiza en el sector meridional de la cuenca Hidrográfica del Ebro, en la rama aragonesa 
de la Ibérica, repartida entre las cuencas del Perejiles al noroeste, Huerva al noreste y Jiloca al sur. Con una superficie de 762 km², 
abarca numerosos municipios todos ellos pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón, repartidos entre las provincias de 
Zaragoza y Teruel. 

Se encuentra emplazada dentro de la depresión de Calatayud-Montalbán, caracterizada por ser una cuenca intramontañosa 
alargada en dirección NO-SE, controlada por fallas tardihercínicas cuyo relleno está constituido por materiales terciarios y 
cuaternarios sobre un zócalo formado por materiales paleozoicos, que afloran en las sierras periféricas al noroeste y sureste de la 
masa de agua.  La columna litoestratigráfica tipo en esta zona de la Cordillera Ibérica está marcada por la ausencia de materiales 
mesozoicos. De muro a techo está compuesta por el Paleozoico constituido por cuarcitas, areniscas y pizarras del Cámbrico; 
Terciario que comprende sedimentos aluviales en las zonas de la margen de la depresión (conglomerados, areniscas, limos y 
arcillas) y sedimentos lacustres en las zonas centrales (evaporitas y carbonatos); Y Cuaternarios que cubre las vertientes y fondos 
de valle, siendo especialmente relevantes en los cauces de los ríos Huerva y Perejiles. Las características geológicas, estructurales 
y edafológicas, le confieren un grado de vulnerabilidad a la contaminación según DRASTIC reducido (Min= Grado 1; Max= Grado 
10) de bajo a moderado al 94,8 % de la superficie de esta masa de agua (grados 1 al 6), lo que indica que se trata de una masa de 
agua poco vulnerable a la contaminación.

Desde el punto de vista hidrogeológico, el límite norte de la masa de agua es de tipo litológico definidos por el contacto de los 
depósitos terciarios y cuaternarios de esta masa de agua con el Paleozoico de baja permeabilidad de la sierra de Vicort y al este 
por la falla de Olalla, que individualiza la fosa de Montalbán. Al sur se traza a partir de la rambla del Pinar y el río Pancrudo y 
finalmente el límite desde el oeste hasta el sureste, sigue el contacto de los depósitos cuaternarios de los aluviales de los ríos 
Jalón y Jiloca (ES091MSBT081).

Entre las formaciones terciarias del relleno de la cuenca intramontañosa, existen diversos niveles acuíferos, generalmente de
permeabilidad media, donde los conglomerados miocenos de borde (FGP-conglomerados terciarios de borde) constituyen el 
principal acuífero de esta masa de agua. Está formado por cantos y granos poco cementados que se encuentran en buena parte 
de la masa de agua recubiertos por materiales pliocuaternarios de baja permeabilidad, comportándose según zonas como un 
acuífero libre, semiconfinado y confinado. Los ensayos realizados sobre esta formación acuífera aportan valores de transmisividad 
en la cuenca del Perejiles de entre 10 y 80 m²/día. Su funcionamiento es complejo, ligado a su disposición geológica. Se recarga a 
partir de las precipitaciones que caen sobre las sierras paleozoicas periféricas, que alcanzan las formaciones terciarias donde se 
infiltran, para circular hacia el cauce de los ríos que constituyen los principales ejes de drenaje de este acuífero. En la cuenca del 
Perejiles, estas descargas se producen a través de los depósitos aluviales del Perejiles que reciben flujos subterráneos 
ascendentes desde cientos de metros de profundidad a través de los materiales karstificados terciarios, sobre los que se 
depositan estos cuaternarios. Otras de las salidas importantes que presenta este acuífero corresponde al bombeo, con una mayor 
intensidad a partir de 2010, lo que ha provocado en el entorno de Marivella un descenso del carácter surgente de este acuífero. 

Por encima de estas formaciones se encuentran las calizas del páramo (FGP-Páramos carbonatados), que forman un acuífero libre 
de geometría tabular y permeabilidad media. Presentan un flujo radial con descarga a través de manantiales de borde situados a 
cotas de entre 800 y 900 m s.n.m. 

Finalmente se encuentran el acuífero que forman los aluviales de los ríos Perejiles (FGP- Aluvial del río Perejiles) y del Huerva con 
sus principales tributarios de cabecera (FGP-Aluvial del Huerva), que constituyen un acuífero libre de permeabilidad de alta a muy 
alta por porosidad primaria, cuyo funcionamiento está ligado al del río. También se incluyen los depósitos de glacis y abanicos 
aluviales adosados a los bordes de la sierra Paleozoica. Están formados por arenas y gravas con espesores por debajo de los 10 m. 

Dentro de esta masa de agua se definen dos recintos hidrogeológicos independientes, en la cuenca del Jiloca y Perejiles (Margen 
derecha del Jiloca – Perejiles ES091MSBT82S001) y en la cuenca del Huerva (Alto Huerva ES091MSBT082S002).

Esta masa de agua se encuentra en riego cuantitativo de no alcanzar los objetivos medioambientales. Sobre esta masa de agua se 
identifica como presión significativa la extracción de agua para la agricultura (3.1), abastecimiento (3.2), industria (3.3) y otros 
usos (3.7) con un impacto comprobado de descenso piezométrico por extracciones de agua que exceden al recurso (LOWT). En el 
tercer ciclo de planificación se ha calculado unos recursos disponibles de 4,71 hm³/año frente a un volumen de extracción de 
11,24 hm³/año, lo que eleva el índice de explotación por encima de 1 (IE= 2,39). Dispone de dos puntos de control del acuífero de 
los conglomerados miocenos en la cuenca del Perejiles (IPA-251680177 e IPA-251680196) con medidas desde 1990 y 2011. El que 
presenta la serie más larga (IPA-251680177), muestra desde inicio de las medidas un descenso continuado del nivel piezométrico, 
pero de forma más acusada en los primeros meses de 2007 y a partir de 2010 hasta 2018. El rango de variación obtenido para 
toda la serie (1990-2020) es de 18,6 m lo que define una tasa anual de descenso de 0,56 m/año. El otro piezómetro 
(IPA-251680196) presenta una marcada ciclicidad anual, con máximos en febrero y marzo, y mínimos en agosto y septiembre, y a 
su vez, un descenso generalizado y continuo de su ciclo anual. 

El análisis de tendencias llevados a cabo en estos dos puntos de control mediante el método de Mann-Kendall, muestran 
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resultados de descenso significativo del nivel piezométrico tanto para las series de agregación anual como mensual, con un grado 
de significancia del 100% (excelente). En el piezómetro IPA-251680177 situado en Villalba de Perejiles se obtiene un descenso de 
0,52 m/año (pendiente Sen) para la serie de 1997-2019, mientras que en el piezómetro situado en el extremo noroeste de la masa 
de agua, en Marivella, se obtiene una pendiente más acusada de -2,02 m/año (pendiente Sen) para una serie más corta de 
2011-2019. No se dispone de piezómetros de control en el acuífero de los conglomerados miocenos en el sector de la cuenca del 
Huerva, ni en el resto de formaciones acuíferas de esta masa de agua.

La red de control del estado químico de las aguas subterráneas posee dentro de esta masa de agua 15 puntos de control, 
repartidos entre 6 manantiales, 6 pozos y 3 sondeos, en su mayor parte correspondientes a captaciones en el acuífero de los 
aluviales del río Huerva y principales tributarios de cabecera (7 punto). Desde el punto de vista hidroquímico, la facies química 
dominante es de bicarbonatada cálcica, facies que se obtiene en los pozos y sondeos en los aluviales, en manantiales de descarga 
del acuífero de las calizas del páramo y en sondeos de captación de los conglomerados miocenos. Son aguas dulces poco 
mineralizadas, cuya conductividad eléctrica varía entre 200 y 900 µS/cm, con un promedio del percentil 50 (p50) de 530 µS/cm.
En el extremo noroeste de la masa de agua el aluvial del Jalón en la zona de confluencia con el del Perejiles (IPA- 251670102), 
muestra unas aguas algo más mineralizadas con una conductividad eléctrica por encima de 1300 µS/cm y un mayor contenido en 
sulfato. La concentración en mg/L de CaCO₃, calculada a partir de las concentraciones máximas y mínimas de Ca y Mg de los 
puntos que conforman la red del control, varía entre 110-485 mg/L, lo que indica que son aguas de naturaleza moderadamente 
dura a muy dura. La representación de los muestreos en los diagramas de columnas, muestra diferencias poco significativas en la 
evolución química de las aguas subterráneas con respecto a la Línea Base.

Esta masa de agua se encuentra en riesgo químico de no alcanzar los objetivos medioambientales. Está sometida a una presión 
difusa significativa debida a la agricultura (2.2) y a otras fuentes como la carga ganadera (2.10) con un impacto probable de
contaminación por nutrientes (NUTR) y un impacto comprobado de disminución de la calidad del agua superficial asociado al 
impacto químico o cuantitativo (QUAL) e impacto comprobado de daño en los ecosistemas terrestres asociados a las aguas 
subterráneas (ECOS). El contaminante de riesgo asociado a esta contaminación es el nitrato. En los puntos de control de la red de 
calidad química de las aguas subterráneas se obtienen concentraciones que van desde 5,5 a 97 mg/L y un promedio para todos 
estos puntos de 39,9 mg/L (P50=40 mg/L). Los valores más elevados de este contaminante se localizan en la cuenca del Huerva, 
entre las localidades de Mainar y Romanos donde se supera la norma de calidad en la mayor parte de los años de la serie histórica 
de los puntos IPA-281830189, IPA-261830236, o en los últimos años de la serie histórica del punto IPA-261770165. Se trata de 
pozos de poca profundidad sobre los aluviales de los tributarios del Huerva. Sin embargo, esta contaminación también alcanza en 
esta misma zona niveles acuíferos más profundos como muestra el pozo IPA-261770011 que capta la formación de los 
conglomerados miocenos y cuyo promedio en los últimos años se sitúa en 77 mg/L, o el manantial de la Fuente La Vieja 
(IPA-261840098) asociado a descargas profundas de las formaciones terciarias, donde en el último año también comienza a 
obtenerse valores por encima de la norma de calidad. 

En la cuenca del Perejiles, también se obtienen concentraciones elevadas de nitrato en el acuífero del aluvial de Perejiles en 
cabecera, en el punto IPA-261760003, cuya concentración de nitrato está por encima de 70 mg/L desde inicio de los muestreos 
(2009), al igual que el acuífero de las calizas de los páramos, cuyo único punto de control, IPA-251740001, si bien se mantiene por 
debajo de la norma de calidad en buena parte de su serie histórica, hay años que alcanza valores de 55 mg/L con un promedio 
para toda la serie de 44,5 mg/L.

El análisis de tendencia en la concentración en nitrato se ha realizado en 9 puntos seleccionados de la red control de nitratos y de 
abastecimiento mediante el método de regresión lineal simple y el estadístico avanzando de Mann –Kendall, sobre una serie 
histórica que comprende entre 9 y 13 años. Los resultados obtenidos por el método de regresión lineal son poco fiables, con 
valores de R²< 0,3 debido a la heterogeneidad de los datos, por lo que es necesario el análisis según el test de Mann-Kendall y 
pendiente de Sen (Sen´s Slope). Los datos obtenidos muestran que se produce un aumento de la concentración de nitrato en 
todos los puntos analizados, identificándose como significativas con un grado de confianza de más del 95% (tendencia entre 
buena y muy buena), las tendencias crecientes de los puntos IPA-261770011 e IPA-261770164 y con un grado de confianza de 
90-95% (tendencia aceptable) a la tendencia creciente del punto IPA-261840098. No se identifican tendencias decrecientes en 
ninguno de los puntos analizados dentro de esta masa de agua. Se trata de puntos de control localizados en la cuenca del Huerva, 
al sur de Mainar, donde se estima un incremento del contenido en nitrato (pendiente de Sen) de 2,07 mg/L (serie 2009-2019) 
para el punto IPA-261770011 y de 0,49 mg/L (serie 2009-2019) para el punto de control IPA 261770164. El punto IPA-261840098 
muestra también un incremento significativo de la concentración de nitrato de 1,47 mg/L al año (pendiente de Sen) para la serie 
2011-2019.

Respecto al análisis de los resultados cuatrienales 2012-2015 y 2016-2019, la concentración de nitrato en el último cuatrienio 
aumenta en la mayor parte de los puntos analizados (9 puntos) con respecto al cuatrienio anterior, con un aumento de entre 0,9 
y 13,4 mg/L. Tan solo desciende la concentración de nitrato 1,9 mg/L y 4,4 mg/L en los puntos IPA-261830189 e IPA-261830236 
respectivamente.
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11.- PLAN DE ACCIÓN
El objeto del Plan de Acción en las fichas de Caracterización Adicional pretende orientar los trabajos necesarios para impulsar las 
necesidades de mejora del conocimiento en materia de aguas subterráneas que han sido detectadas. La Ley de Cambio Climático y
Transición Energética, bajo el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), señala la necesidad de abordar desde la 
planificación hidrológica estudios específicos de adaptación a los efectos del cambio climático a escala de cada demarcación 
hidrográfica. También, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla, como uno de sus ejes, el impulso a la
modelización numérica y digital del ciclo hidrológico.

Resultado del trabajo de Caracterización Adicional en las MSBT en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales, y detectadas 
las necesidades en cada una de ellas, se propone una serie de actuaciones prioritarias de acuerdo a sus características 
hidrogeológicas y tipología de presiones e impactos.  

Actividad

Subactividad/Herramienta

A01 TRATAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN

Recopilación y análisis de antecedentesS01

Diseño y creación del sistema de almacenamiento de la informaciónS02

Inventario de puntos de agua en gabinete y diseño de campañas de campoS03

Inventario de puntos de agua en campoS04

Recopilación y/o Generación de coberturas y Creación de proyecto SIG y Base de DatosS05

Actividad

Subactividad/Herramienta

A02 ESTUDIOS GEOLÓGICOS

Prospección geofísica (diseño, realización e interpretación)S06

Realización de sondeos de reconocimientoS07

Cartografía GeológicaS08

Generación de cortes geológicosS09

Estudios estructuralesS10

Informe geológicoS11

Actividad

Subactividad/Herramienta

A03 ESTUDIO DE LA ZONA NO SATURADA

Diseño de estrategia de investigación de la ZNSS12

Ensayos y recogida de muestras en campo y análisis en laboratorio. Aplicación de métodos de investigación directos.S13

Estimación de parámetros de la ZNS a través de métodos indirectos.S14

Modelización de la ZNSS15

Diseño y creación de un sistema de almacenamiento de la información de los parámetros de la ZNSS16

Planteamiento de los estudios de vulnerabilidadS17

Métodos de estimación de la vulnerabilidadS18

Generación de mapas de vulnerabilidad y análisis de datosS19

Actividad

Subactividad/Herramienta

A04 ESTUDIO DE LA PIEZOMETRÍA

Diseño de campañas de piezometría e hidrometría S20

Realización de campañas de piezometría e hidrometría. Interpretación de resultados (Isopiezas). S21

Análisis de series termopluviométricasS22

Análisis de tendencias piezométricas S23

Situación piezométrica en condiciones naturalesS24

Informe de situación piezométrica S25

Estudio de los flujos profundosS26

Actividad

Subactividad/Herramienta

A05 DEFINICIÓN DE ACUÍFEROS Y PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS

Diseño de metodología de determinación de parámetros hidráulicosS27
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Actividad

Subactividad/Herramienta

A05 DEFINICIÓN DE ACUÍFEROS Y PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS

Realización de sondeos hidrogeológicosS28

Análisis granulométricosS29

Ejecución e interpretación de ensayos de bombeoS30

Diseño, ejecución e interpretación de ensayos de permeabilidad en sondeosS31

Análisis y definición de detalle de las FGP y los acuíferos dentro de las MSBTS32

Actividad

Subactividad/Herramienta

A06 ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN HIDROGEOQUÍMICA

Diseño de campañas de muestreo y solicitud de permisosS33

Realización de campañas de muestreoS34

Analíticas hidrogeoquímicasS35

Analíticas isotópicasS36

Análisis, interpretación y caracterización hidrogeoquímicaS37

Análisis de tendencias hidrogeoquímicasS38

Determinación del Nivel de Referencia o Nivel de FondoS39

Actividad

Subactividad/Herramienta

A07 ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL

Diseño del plan de actuacionesS40

Trabajos de campo y análisis de muestras en emplazamientos contaminadosS41

Elaboración de perfiles geológicos e hidrogeológicos a escala de emplazamientoS42

Análisis de la contaminación vs oscilación del nivel freáticoS43

Análisis de tendencia de contaminantesS44

Modelo conceptual del emplazamiento contaminadoS45

Estudio de viabilidad y remediación de acuíferosS46

Actividad

Subactividad/Herramienta

A08 ESTUDIOS DE CONTAMINACIÓN DIFUSA

Campañas de muestreoS47

Construcción de puntos de controlS48

Análisis hidroquímicosS49

Análisis isotópicosS50

Interpretación de resultadosS51

Análisis de tendencias de nitratoS52

Estudios de atenuación natural de la contaminación difusa dentro del acuíferoS53

Actividad

Subactividad/Herramienta

A09 ESTIMACIÓN DE LA RECARGA

Estimación de la recarga por métodos directos: instalación de lisímetros o infiltrómetrosS54

Estimación de la recarga por métodos de balance hídricoS55

Estimación de la recarga por Métodos Hidrodinámicos (Ley de Darcy)S56

Estimación de la recarga por métodos hidroquímicos o de trazadoresS57

Estimación de la recarga por otros métodosS58

Actividad

Subactividad/Herramienta

A10 RELACIÓN RÍO ACUÍFERO Y ESTUDIO DE NECESIDADES AMBIENTALES DE LOS EDAS

Cuantificación de la relación río-acuífero. Tratamiento y análisis de datos hidrométricos y foronómicosS59

Identificación y validación de EDASS60

Diseño y realización de campañas campo en EDASS61
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Actividad

Subactividad/Herramienta

A10 RELACIÓN RÍO ACUÍFERO Y ESTUDIO DE NECESIDADES AMBIENTALES DE LOS EDAS

Caracterización hidrodinámica de EDASS62

Caracterización hidrogeoquímica de EDASS63

Estudios de contaminación de EDASS64

Actividad

Subactividad/Herramienta

A11 ANÁLISIS Y DIAGNOSIS DE LAS REDES DE MONITOREO. PROPUESTAS DE MEJORA

Análisis y Diagnosis de las redes de estado cuantitativoS65

Análisis y Diagnosis de las redes de estado químicoS66

Propuestas de mejora y ampliación de las redes. Proyectos constructivos/acondicionamiento/rehabilitaciónS67

Determinación del peso de los puntos de muestreo de los PDS para la mejora en la aplicación de la evaluación de estadoS68

Actividad

Subactividad/Herramienta

A12 MODELIZACIÓN GEOLÓGICA 3D

Procesado y Parametrización de la información geológica: modelo conceptual geológicoS69

Elaboración Modelo Geológico 3DS70

Actividad

Subactividad/Herramienta

A13 MODELIZACIÓN DE FLUJO SUBTERRÁNEO

Procesado y Parametrización de la información hidrogeológica: modelo conceptual hidrogeológicoS71

Elaboración del Modelo de FlujoS72

Actividad

Subactividad/Herramienta

A14 MODELIZACIÓN DE TRANSPORTE DE REACTIVOS Y SOLUTOS

Procesado y Parametrización de la información hidrogeoquímica: modelo conceptual hidrogeoquímicoS73

Elaboración del Modelo hidrogeoquímicoS74

Actividad

Subactividad/Herramienta

A15 MODELOS DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (GIRH)

Procesado y Parametrización de la informaciónS75

Elaboración Modelo Uso ConjuntoS76

Actividad

Subactividad/Herramienta

A16 EVALUACIÓN DEL RECURSO DISPONIBLE Y RESERVAS

Situación actual RD y ReservasS77

Evolución RD y Reservas según diferentes escenarios de recargaS78

Evolución RD y Reservas según diferentes escenarios de presionesS79

Actividad

Subactividad/Herramienta

A17 GEOTERMIA E HIDROTERMALISMO 

GeotermiaS80

HidrotermalismoS81

Actividad

Subactividad/Herramienta

A18 IDENTIFICACIÓN DE INTRUSIÓN MARINA

Actividad

Subactividad/Herramienta

A19 ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE MEDIDAS O ALTERNATIVAS DE GESTIÓN EN EL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO

Diseño específico de estrategias de seguimiento y análisis hidrogeológico para evaluación de medidas o repercusiones del 
cambio climático

S82
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Actividad

Subactividad/Herramienta

A19 ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE MEDIDAS O ALTERNATIVAS DE GESTIÓN EN EL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO

Diseño específico de estrategias de análisis de respuesta de los sistemas acuíferos ante diversas alternativas de gestiónS83

A continuación, se proponen actuaciones específicas consideradas prioritarias para la mejora del conocimiento de la MSBT Huerva-
Perejiles:

Tratamiento de datos e información de caracterización: se consideran trabajos necesarios para valorar el alcance final, planificación 
y ejecución de cada una de las distintas actividades propuestas.

Estudios geológicos: se plantea la generación de cortes geológicos que se ajusten a los límites y geometría de la MSBT, 
fundamentales para abordar los modelos conceptuales y el desarrollo de modelos 3D.

Zona no saturada y vulnerabilidad: los estudios de mejora del conocimiento de la zona no saturada definen los principales 
parámetros que condicionan la entrada y transporte del contaminante hasta alcanzar el nivel freático. Se trata de una MSBT en la 
que se ha identificado contaminación difusa (NO₃), que ataña a buena parte de su superficie y en especial a los acuíferos aluviales y 
niveles más superficiales del detrítico Terciario en la cuenca del Huerva. La realización de estos trabajos va a permitir conocer el 
volumen y dispersión de estos contaminantes en la ZNS, cuantificar la capacidad de atenuación natural que presenta esta zona, y 
hacer prognosis bajo diferentes escenarios de buenas prácticas agrarias como respuesta a la Directiva 91/676/CEE. 

Estudio de la piezometría: corresponden a uno de los aspectos hidrogeológicos básicos para comprender el funcionamiento 
hidrodinámico de esta MSBT. La generación de isopiezas de forma generalizada y continuada en el tiempo a escala de MSBT se 
considera una actividad prioritaria de cara a la consecución de los siguientes objetivos: conocer la situación piezométrica actual y 
comprobar periódicamente su evolución, lo que refleja si existe o no la necesidad de adoptar medidas de protección, y su ubicación; 
constituir un instrumento de calibración para las propias redes oficiales, facilitando la toma de decisiones (puntos de la red 
representativos, se captan niveles localizados o colgados, etc..), así como mejorar el nivel de confianza en la evaluación del estado 
cuantitativo; y proporcionar información básica para la calibración de modelos numéricos y su correcta implementación de forma 
que se puedan abordar escenarios predictivos. 

Definición de acuíferos y parámetros hidrogeológicos: en esta MSBT se detecta falta de información respecto a la determinación de 
los parámetros hidráulicos, por lo que se propone mejorar la obtención de los parámetros de transmisividad y coeficiente de 
almacenamiento. Estos trabajos constituyen uno de las principales entradas en el desarrollo de modelos numéricos, tanto el número 
de datos como su distribución en el espacio influyen directamente en una mejor y más fiable aproximación a la realidad. 

Estudios de caracterización hidrogeoquímica: se efectuarán analíticas distribuidas y posterior interpretación de datos para la mejora 
del modelo conceptual en las MSBT. Dado que las presiones difusas abarcan buena parte de su superficie, también se requiere de la 
realización de “barridos” que permitan detectar impactos previamente no detectados en toda su extensión. Además, como apoyo a
los trabajos de planificación hidrológica, se debe desarrollar un sistema estandarizado para la mejora del análisis de tendencias en 
todas las MSBT, así como su vinculación automatizada con NABIA. Por último, en todas aquellas zonas con carencias de información, 
se deben efectuar estudios para la determinación de los niveles de fondo.

Estudios de contaminación difusa: la MSBT se encuentra en riesgo químico por contaminación difusa por nitratos que afecta 
fundamentalmente a los acuíferos detríticos (aluviales y detrítico terciario) y también al carbonatado terciario. Se trata de una 
contaminación que suele afectar a amplias zonas donde, en ocasiones, resulta difícil determinar su origen y alcance. En este sentido 
se plantea, como mejora del conocimiento, estudios específicos que permitan determinar la tridimensionalidad de la dinámica de 
progreso de esta contaminación y su evolución en el tiempo. Para ello se plantean campañas específicas de muestreo, la construcción 
de puntos de control específicos en caso de ser necesarios, estudios isotópicos y estudios de atenuación natural.

Estimación de la recarga: en esta MSBT se propone el uso de métodos adicionales para la estimación de la recarga (balance hídrico, 
hidrodinámico e hidroquímico) en función de la información disponible y la naturaleza de la masa, con objeto de comparar y 
contrastar los resultados y efectuar los análisis de sensibilidad pertinentes.

Relación río acuífero y estudio de necesidades ambientales de los EDAS: dentro de esta masa de agua se proponen trabajos de 
caracterización y estimación de las necesidades ambientales de los EDAS. Se han identificado tres ETDAS correspondientes a los 
hábitats de prados húmedos mediterráneos localizados en la RN2000 (Sierra de Fonfría, Sierra de Vicort y Alto Huerva-Sierra de 
Herrera) en mal estado de conservación, por lo que sería conveniente el estudio de su afección y de como su estado puede estar 
relacionado con las aguas subterráneas (cantidad y calidad).

Análisis y diagnosis de las redes de monitoreo: con el fin de mejorar la evaluación del estado de las MSBT e incrementar el nivel de 
confianza (NCF), se considera imprescindible el análisis y diagnosis de las redes de muestreo. Estos trabajos permiten conocer el 
grado de representatividad que tienen tanto los puntos de control, como las propias redes. En base a los resultados de este análisis y 
diagnosis de las redes y sus puntos, se podrán efectuar propuestas de mejora para el cumplimiento de los objetivos específicos de 
cada una de estas redes. En este sentido sería interesante, establecer puntos de control específicos de las formaciones Terciarias a 
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diferentes profundidades de tal forma que se pudiera estudiar y cuantificar el alcance de la contaminación y su evolución en el 
tiempo, así como incorporar un mayor número de puntos de control en la cuenca del Perejiles en los acuíferos terciario carbonatado, 
terciario detrítico y cuaternario.

Modelización geológica 3D: dado el interés, y con el objetivo de impulsar la modelización numérica como herramienta para la 
gestión del recurso hídrico, se propone como prioritario en todas las MSBT la mejora del modelo geológico 3D que sirva como base 
para la generación o mejora de modelos de flujo subterráneo, en el caso de que hubiera antecedentes de modelación numérica. 

Modelización de flujo subterráneo: dentro de esta MSBT se plantea abordar la actualización del modelo de flujo subterráneo llevado 
a cabo en esta masa de agua en la zona de Maribella así como su extensión a la cuenca del Huerva. Su mejora permitirá establecer 
reglas y escenarios de gestión y evaluar con mayor exactitud los recursos disponibles a medio y largo plazo y frente al cambio 
climático. 

Modelización de transporte de reactivos y solutos: se propone la generación de un modelo de transporte que permita comprender 
el origen y la causa de las variaciones espaciales y temporales de los elementos contaminantes. Estos modelos van a permitir definir 
la extensión de la contaminación difusa, así como plantear escenarios para la mejora de la gestión y la ayuda a la toma de decisiones 
(reducir presiones en zonas concretas, etc.).

Evaluación del recurso disponible y reservas: con el apoyo de trabajos previos o actividades planteadas previamente (cálculo de 
necesidades ambientales en EDAS, mejora de valores obtenidos de recarga, determinación de reservas a partir de modelos 
geológicos, etc.) se cuantificará el recurso disponible y reservas de la MSBT. Una vez calibrados los modelos numéricos se podrán 
efectuar simulaciones y análisis según distintos escenarios, tanto de recarga como de presiones y mejorar la planificación y gestión de 
los recursos hídricos subterráneos en la MSBT.

El conocimiento adquirido en cada una de las actividades aquí propuestas irá acompañado de divulgación social, con el objetivo de 
desarrollar la formación y la cultura en materia de aguas subterráneas. Para ello se realizarán, acorde a la naturaleza de la actividad y 
público receptor, jornadas formativas, publicaciones de artículos científicos, difusión en redes sociales, conferencias, exposiciones 
etc.
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MSBT: ES091MSBT082 - HUERVA-PEREJILES

A N E X O  1 :  Z O N A S  P R O T E G I D A S
R E L A C I O N A D A S  C O N  L A S  A G U A S
S U B T E R R Á N E A S

E C O S I S T E M A S  D E P E N D I E N T E S  D E  L A S  A G U A S
S U B T E R R Á N E A S  ( E D A S )
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Tipo RN2000
Código espacio 

RN2000
Nombre espacio RN2000 Grado conservación

Código 
hábitat

Nombre hábitat dependiente de aguas 
subterráneas

ES2430110 Alto Huerva - Sierra de Herrera LIC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion-Holoschoenion

C

ES2430102 Sierra de Vicort LIC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion-Holoschoenion

C

ES2420120 Sierra de Fonfría LIC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion-Holoschoenion

C
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MSBT: ES091MSBT082 - HUERVA-PEREJILES

A N E X O  2 :  C A R A C T E R I Z A C I Ó N
HIDROGEOQUÍMICA Y EVOLUCIÓN QUÍMICA.

INDICADORES DE LA CALIDAD QUÍMICA DE LA MSBT.

Página 60 de 66



CARACTERIZACIÓN DE MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA: ES091MSBT082 - HUERVA-PEREJILES

Parámetro T (In situ) pH C.E. (20⁰C) (In situ) O₂ (In situ) DQO AlcalinidadDureza 

Unidad ⁰C Ud. pH µS/cm mg/L mg/L O₂ mg/L CaCO₃ mg/L CaCO₃

Valor

Código Punto 251670102

Máx.

Mín.

P50

N reg.

20,5

13,5

15,1

7

7

7

7

8

2.412

2.106

2.225

7

8,20

4,70

5,80

8

0,5

<LQ

<LQ

3

<LQ

<LQ

<LQ

309,0

304,0

306,5

2

Valor

Código Punto 251740001

Máx.

Mín.

P50

N reg.

20,7

8,8

14,3

14

8

7

8

13

558

463

506

15

10,70

4,20

8,40

19

0,9

<LQ

0,6

11

<LQ

<LQ

<LQ

198,0

158,0

187,0

5

Valor

Código Punto 261710123

Máx.

Mín.

P50

N reg.

20,6

9,9

16,2

7

8

7

7

9

535

445

482

9

9,80

5,50

8,00

10

<LQ

<LQ

<LQ

7

<LQ

<LQ

<LQ

240,0

225,0

233,0

3

Valor

Código Punto 261760003

Máx.

Mín.

P50

N reg.

17,9

11,1

14,5

12

8

7

7

13

639

513

563

18

11,30

6,20

8,20

17

<LQ

<LQ

<LQ

9

<LQ

<LQ

<LQ

231,0

209,0

219,0

8

Valor

Código Punto 261770001

Máx.

Mín.

P50

N reg.

14,4

12,5

13,4

4

8

8

8

1

265

202

242

5

8,70

5,50

7,45

4

<LQ

<LQ

<LQ

1

<LQ

<LQ

<LQ

105,0

99,0

101,0

3

Valor

Código Punto 261770011

Máx.

Mín.

P50

N reg.

16,5

10,0

13,4

31

8

7

7

29

695

473

557

33

11,40

5,70

8,70

35

<LQ

<LQ

<LQ

11

<LQ

<LQ

<LQ

257,0

223,0

234,0

24

Valor

Código Punto 261770164

Máx.

Mín.

P50

N reg.

18,7

10,7

13,5

13

7

7

7

10

776

535

603

16

9,00

1,50

5,20

18

11,8

<LQ

0,6

9

<LQ

<LQ

<LQ

304,0

249,0

261,0

7

Valor

Código Punto 261770165

Máx.

Mín.

P50

N reg.

17,8

11,2

13,2

13

7

7

7

11

800

617

706

15

7,50

1,20

4,15

18

1,1

<LQ

<LQ

9

<LQ

<LQ

<LQ

265,0

212,0

237,0

7

Valor

Código Punto 261830019
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Parámetro T (In situ) pH C.E. (20⁰C) (In situ) O₂ (In situ) DQO AlcalinidadDureza 

Unidad ⁰C Ud. pH µS/cm mg/L mg/L O₂ mg/L CaCO₃ mg/L CaCO₃

Máx.

Mín.

P50

N reg.

<LQ

<LQ

<LQ

9

9

9

1

488

488

488

1

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

190,0

190,0

190,0

1

Valor

Código Punto 261830189

Máx.

Mín.

P50

N reg.

16,6

10,3

13,7

13

7

7

7

11

911

637

786

15

10,50

2,70

5,60

17

0,9

<LQ

0,7

10

<LQ

<LQ

<LQ

333,0

235,0

249,0

4

Valor

Código Punto 261830203

Máx.

Mín.

P50

N reg.

16,2

11,7

12,9

7

8

7

7

5

448

351

407

10

9,30

6,70

8,05

12

<LQ

<LQ

<LQ

5

<LQ

<LQ

<LQ

183,0

170,0

178,0

3

Valor

Código Punto 261830236

Máx.

Mín.

P50

N reg.

15,9

12,3

13,8

7

7

7

7

5

662

486

555

10

10,00

4,80

7,90

12

<LQ

<LQ

<LQ

5

<LQ

<LQ

<LQ

235,0

221,0

227,0

3

Valor

Código Punto 261840053

Máx.

Mín.

P50

N reg.

15,9

11,2

12,9

12

7

7

7

10

704

522

640

15

11,60

2,70

4,35

16

1,1

<LQ

<LQ

8

<LQ

<LQ

<LQ

272,0

227,0

244,0

5

Valor

Código Punto 261840098

Máx.

Mín.

P50

N reg.

16,5

12,1

14,8

11

8

7

7

9

530

453

474

13

10,00

6,30

8,00

16

1,2

<LQ

<LQ

10

<LQ

<LQ

<LQ

198,0

195,0

196,5

2

Valor

Código Punto 261870019

Máx.

Mín.

P50

N reg.

19,5

6,9

14,9

8

8

8

8

6

485

390

423

11

10,70

5,60

7,70

13

0,9

<LQ

<LQ

7

<LQ

<LQ

<LQ

177,0

168,0

172,5

2

Nota: Los valores <LQ corresponden a valores por debajo Límite Cuantificación (LQ).

Parámetro HCO₃⁻ CO₃⁼ Cl⁻ SO₄⁼ NO₃⁻ NO₂⁻ Na⁺ K⁺PO₄³⁻

Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/Lmg/L

Valor

Código Punto 251670102

Máx.

Mín.

P50

N reg.

502,6

352,6

376,2

5

<LQ

<LQ

<LQ

5

88,60

56,60

63,75

6

1.191,0

926,0

1.125,5

6

21,8

5,5

9,5

7

<LQ

<LQ

<LQ

7

<LQ

<LQ

<LQ

5

66,8

48,3

53,0

6

8,0

4,6

5,3

6

Valor

Código Punto 251740001
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Parámetro HCO₃⁻ CO₃⁼ Cl⁻ SO₄⁼ NO₃⁻ NO₂⁻ Na⁺ K⁺PO₄³⁻

Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/Lmg/L

Valor

Código Punto 251740001

Máx.

Mín.

P50

N reg.

241,6

154,0

190,3

14

<LQ

<LQ

<LQ

13

28,10

19,40

25,90

17

44,0

37,1

40,2

16

57,2

28,0

43,4

19

0,02

<LQ

<LQ

17

<LQ

<LQ

<LQ

14

13,2

11,5

12,3

17

1,5

<LQ

0,8

17

Valor

Código Punto 261710123

Máx.

Mín.

P50

N reg.

292,8

157,4

269,6

8

<LQ

<LQ

<LQ

7

28,00

14,40

15,35

10

28,0

13,0

15,0

10

31,0

17,8

18,5

10

0,04

<LQ

<LQ

9

<LQ

<LQ

<LQ

6

11,0

9,1

9,4

10

2,6

1,0

2,3

10

Valor

Código Punto 261760003

Máx.

Mín.

P50

N reg.

270,8

212,0

263,5

12

<LQ

<LQ

<LQ

12

15,60

9,60

11,20

18

15,8

8,0

9,9

18

96,9

69,2

74,6

20

0,02

<LQ

<LQ

16

0,07

<LQ

<LQ

15

8,2

6,0

6,9

18

2,2

1,1

1,3

18

Valor

Código Punto 261770001

Máx.

Mín.

P50

N reg.

116,0

116,0

116,0

1

<LQ

<LQ

<LQ

1

8,80

7,90

8,00

3

3,3

3,1

3,1

3

16,0

9,9

14,6

5

<LQ

<LQ

<LQ

2

0,15

<LQ

0,08

2

3,5

3,2

3,3

3

0,9

<LQ

<LQ

3

Valor

Código Punto 261770011

Máx.

Mín.

P50

N reg.

313,5

235,0

285,5

28

<LQ

<LQ

<LQ

28

66,10

<LQ

11,60

33

24,0

10,4

12,9

33

88,0

42,0

59,3

37

0,02

<LQ

<LQ

20

0,05

<LQ

<LQ

18

41,2

4,6

7,1

33

1,0

<LQ

<LQ

33

Valor

Código Punto 261770164

Máx.

Mín.

P50

N reg.

370,9

260,0

313,3

12

<LQ

<LQ

<LQ

12

14,50

9,60

12,00

16

30,3

16,8

20,0

16

46,4

25,5

41,5

18

0,07

<LQ

0,00

16

0,22

<LQ

<LQ

15

10,5

7,2

7,8

16

1,0

<LQ

0,3

15

Valor

Código Punto 261770165

Máx.

Mín.

P50

N reg.

323,3

235,0

280,0

12

<LQ

<LQ

<LQ

12

39,20

28,10

35,15

16

82,3

65,2

74,4

16

59,3

29,4

36,7

18

0,05

<LQ

<LQ

16

0,12

<LQ

<LQ

15

13,2

9,4

11,5

16

4,5

1,6

1,8

16

Valor

Código Punto 261830019

Máx.

Mín.

P50

N reg.

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

8,20

8,20

8,20

1

10,4

10,4

10,4

1

58,2

58,2

58,2

1

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

4,9

4,9

4,9

1

<LQ

<LQ

<LQ

1

Valor

Código Punto 261830189

Máx.

Mín.

P50

N reg.

406,3

240,0

312,1

13

<LQ

<LQ

<LQ

13

101,00

19,80

59,05

16

52,0

31,4

46,4

16

74,5

11,5

52,7

18

0,21

<LQ

0,00

16

0,10

<LQ

<LQ

15

24,2

10,0

14,6

16

3,9

<LQ

0,2

16
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Parámetro HCO₃⁻ CO₃⁼ Cl⁻ SO₄⁼ NO₃⁻ NO₂⁻ Na⁺ K⁺PO₄³⁻

Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/Lmg/L

Valor

Código Punto 261830203

Máx.

Mín.

P50

N reg.

224,5

177,0

217,0

7

<LQ

<LQ

<LQ

7

11,50

<LQ

8,56

10

11,3

8,9

9,8

10

40,3

28,5

32,5

12

0,01

<LQ

<LQ

10

<LQ

<LQ

<LQ

10

4,6

3,8

4,1

10

0,8

<LQ

0,1

10

Valor

Código Punto 261830236

Máx.

Mín.

P50

N reg.

279,4

216,0

257,0

7

<LQ

<LQ

<LQ

7

17,40

12,10

14,00

10

18,6

12,5

15,1

10

58,5

47,9

52,7

12

<LQ

<LQ

<LQ

10

<LQ

<LQ

<LQ

10

7,5

6,2

7,0

10

0,6

<LQ

0,4

10

Valor

Código Punto 261840053

Máx.

Mín.

P50

N reg.

311,1

247,0

287,9

11

<LQ

<LQ

<LQ

11

30,50

13,40

19,90

15

127,0

68,5

89,9

15

41,0

5,9

15,8

17

0,04

<LQ

<LQ

14

0,12

<LQ

<LQ

13

12,7

7,5

10,4

15

4,1

2,1

2,4

15

Valor

Código Punto 261840098

Máx.

Mín.

P50

N reg.

242,0

195,0

238,1

12

<LQ

<LQ

<LQ

12

11,20

<LQ

9,34

14

39,2

21,4

27,4

14

76,5

27,4

35,8

16

0,06

<LQ

<LQ

14

<LQ

<LQ

<LQ

13

7,4

5,5

6,1

14

1,2

<LQ

1,0

14

Valor

Código Punto 261870019

Máx.

Mín.

P50

N reg.

233,0

153,0

226,9

9

<LQ

<LQ

<LQ

9

11,60

9,69

10,50

11

11,0

8,7

10,0

11

46,5

35,1

42,3

13

0,11

<LQ

<LQ

11

<LQ

<LQ

<LQ

11

7,8

6,8

7,3

11

1,1

<LQ

0,8

11

Nota: Los valores <LQ corresponden a valores por debajo Límite Cuantificación (LQ).

Parámetro Ca²⁺ Mg²⁺ As Cd²⁺ Hg NH₄⁺ Total PER TRI∑ Plaguicidas

Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/Lµg/L

Valor

Código Punto 251670102

Máx.

Mín.

P50

N reg.

365,3

291,0

318,5

6

178,0

136,0

153,0

6

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

1

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

8

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 251740001

Máx.

Mín.

P50

N reg.

116,0

79,5

85,2

17

14,0

10,5

12,1

17

0,3970

<LQ

0,3500

7

<LQ

<LQ

<LQ

7

<LQ

<LQ

<LQ

7

<LQ

<LQ

<LQ

17

<LQ

<LQ

<LQ

5

<LQ

<LQ

<LQ

7

<LQ

<LQ

<LQ

7

Valor

Código Punto 261710123

Máx.

Mín.

P50

N reg.

68,0

59,7

63,3

10

26,2

10,0

24,4

10

0,4750

<LQ

0,3620

10

0,1000

<LQ

<LQ

10

<LQ

<LQ

<LQ

10

<LQ

<LQ

<LQ

10

0,01

<LQ

<LQ

8

<LQ

<LQ

<LQ

9

<LQ

<LQ

<LQ

9

Valor

Código Punto 261760003
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Parámetro Ca²⁺ Mg²⁺ As Cd²⁺ Hg NH₄⁺ Total PER TRI∑ Plaguicidas

Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/Lµg/L

Valor

Código Punto 261760003

Máx.

Mín.

P50

N reg.

116,0

102,0

107,5

18

6,2

5,6

5,7

18

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

16

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 261770001

Máx.

Mín.

P50

N reg.

42,9

38,0

38,0

3

4,1

3,7

3,8

3

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

2

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 261770011

Máx.

Mín.

P50

N reg.

136,0

99,8

108,0

33

8,3

6,4

7,4

33

4,0000

4,0000

4,0000

1

<LQ

<LQ

<LQ

3

<LQ

<LQ

<LQ

0,01

<LQ

<LQ

32

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 261770164

Máx.

Mín.

P50

N reg.

119,0

105,0

108,0

15

12,4

10,0

11,3

16

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

0,12

<LQ

<LQ

16

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 261770165

Máx.

Mín.

P50

N reg.

134,0

104,0

122,0

15

15,8

14,5

15,2

16

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

0,22

<LQ

<LQ

16

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 261830019

Máx.

Mín.

P50

N reg.

94,3

94,3

94,3

1

4,3

4,3

4,3

1

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 261830189

Máx.

Mín.

P50

N reg.

169,0

111,0

139,0

15

15,0

9,2

14,0

16

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

0,52

<LQ

<LQ

16

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 261830203

Máx.

Mín.

P50

N reg.

89,9

78,1

87,3

10

3,8

3,0

3,2

10

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

10

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 261830236

Máx.

Mín.

P50

N reg.

113,0

97,4

104,0

10

10,2

7,7

8,1

10

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

10

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ
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Parámetro Ca²⁺ Mg²⁺ As Cd²⁺ Hg NH₄⁺ Total PER TRI∑ Plaguicidas

Unidad mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L µg/Lµg/L

Valor

Código Punto 261840053

Máx.

Mín.

P50

N reg.

131,0

96,2

112,0

15

21,2

16,4

18,5

15

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

0,08

<LQ

<LQ

14

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 261840098

Máx.

Mín.

P50

N reg.

99,1

86,5

93,0

13

8,8

6,7

7,3

14

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

14

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Valor

Código Punto 261870019

Máx.

Mín.

P50

N reg.

92,5

73,4

83,0

11

6,5

5,7

6,1

11

0,3930

0,3350

0,3400

3

<LQ

<LQ

<LQ

3

<LQ

<LQ

<LQ

3

<LQ

<LQ

<LQ

11

<LQ

<LQ

<LQ

3

<LQ

<LQ

<LQ

3

<LQ

<LQ

<LQ

3

Nota: Los valores <LQ corresponden a valores por debajo Límite Cuantificación (LQ).
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