
Columna litológica y características de la instalación del piezómetro Malpica-CHE 2

Testigo
continuo

15/7/09-5/8/09

18/08/09 09/09/09

29,82 29,15

0-1,7 m:

3,5-62,5 m

0,0 - 3,5 m

0,0 - 1,0 m

1,0 - 62,5 m

Φ Perforación:          
 0,00 -  18,15 m:     145 mm
 18,15 - 29,90 m:    113 mm
 29,90 - 41,30 m:    101 mm
 41,30 - 64,20 m:    86 mm

63 mm

LITOLOGÍA OBSERVACIONES

Tipo perforación:

Fecha 
construcción:

Nivel (ref. suelo)

Fecha

DATOS CONSTRUCTIVOS

 ext. tubo           
PVC :                     
Φ

ita :  Benton

rava :  G

VC ranurado :  P

 :  PVC ciego
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CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS EN POLÍGONO INDUSTRIAL
MALPICA (ZARAGOZA) Z-2041-B

NF perforación

Solera de hormigón y zahorras de 
parcelación.

1,7-2,8 m: Limos algo arcillosos con cantos.

2,8-7,0 m: Arenas con gravas que hacia la base 
pasan a gravas con gravillas y algún 
bolo. Matriz arenosa fina-media

7,0-11,4 m: Limos arenosos con eflorescencias 
salinas. Arcillas y arenas limosas con 
cantos flotando. Tonos marrones.

11,4-17,9 m: Gravas y gravillas con matriz arenosa. 
Puntualmente bolos. Estado incipiente 
de cementación (empiñonada). Mala 
clasificación. Bien redondeado.

17,9-24,1 m: Arenas limosas que hacia techo pasan 
a arcillas, negruzcas con restos de 
materia orgánica y marrón rojizas. 
Cantos de cuarcita dispersos. A la 
base arenas gruesas.

24,1-25,1 m: Arenas con gravas. Matriz arenosa.
25,1-26,0 m: Arcilla pardo-ocre con arena y cantos. 

26,0-45,0 m: Gravas, gravillas y bolos en tramos 
puntuales con matriz limo-arenosa y 
arenosa. Clasificación en general 
media y buen redondeamiento. Hacia 
la parte media y basal la matriz es 
limo-arcillosa, alternando con 
arenosa.

45,0-46,2 m: Arenas y arcillas limosas con cantos

46,2-50,4 m: Gravas y gravillas con matriz 
limo-arenosa y puntualmente 
arcillosa.

50,4-52,2 m: Arcillas con cantos flotando. Gravas a 
la base

52,2-53,8 m: Arenas de grano fino a medio con 
cantos de gravas. Cuarzosas.

53,8-58,6 m: Gravas y gravillas con puntuales 
bolos. Mala clasificación. Buen 
redondeamiento. Marrones. Matriz 
arenosay ocasionalmente con parches 
cementados.

58,6-64,2 m: Alternancia de margas gris verdosas y 
rojas con yesos de tipo alabastrino y 
ocasionalmente macrocristalino
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