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4 de enero de 2013 
Redactado por José M. Sanz 

A partir de las 20:15 del viernes 04/ene se empieza a observar un aumento de la 
concentración de amonio en la estación de alerta ubicada en el río Gállego, en la presa de 
Jabarrella. 

El máximo (0,77 mg/L NH4) se mide entre las 23:15 y 00:00. A partir de primera hora del 
sábado 05/ene se inicia el descenso, que es igual de brusco que la subida, midiéndose ya 
menos de 0,1 mg/L NH4 a partir de las 02:00. 

No se han observado alteraciones reseñables en el resto de los parámetros de calidad, ni en 
la turbidez. 

El nivel del embalse sufre variaciones diarias superiores a 1,5 metros. La incidencia ha 
coincidido con una fase de máximo nivel diario. 

No se han registrado lluvias en la zona. 
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9 de enero de 2013 
Redactado por José M. Sanz 

A partir de última hora del martes 08/ene se empieza a observar un aumento de la 
concentración de amonio en la estación de alerta ubicada en el río Gállego, en la presa de 
Jabarrella. 

El aumento de la concentración es muy rápido. El máximo (0,65 mg/L NH4) se alcanza a las 
02:00 del miércoles 09/ene. El descenso posterior es algo más suave: a partir de las 09:00 
se miden ya concentraciones por debajo de 0,1 mg/L NH4. 

A final del día 09/ene se ha vuelto a registrar un nuevo aumento de la concentración de 
amonio, pero su máximo no ha llegado a 0,3 mg/L NH4. 

En esta ocasión, a partir del mediodía de 08/ene la turbidez ha registrado un aumento, que 
aún sin ser de gran importancia, ha llegado a superar los 50 NTU. A partir de esas horas, 
han cesado las oscilaciones del nivel en el embalse, pasando a mantenerse estable en 
niveles inferiores a los que se medían en días anteriores. 

No se han producido lluvias en la zona. 
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29 de abril de 2013 
Redactado por José M. Sanz 

En la tarde del 29/abr se recibe una llamada en el centro de control SAIH de la CHE, 
procedente del servicio de emergencias (112) de Aragón, relacionada con una denuncia 
sobre un posible vertido en el río Gállego aguas abajo de Sabiñánigo. 

El técnico de guardia de calidad realiza actuación y el día siguiente emite nota informativa, 
que se adjunta a continuación. 

Se llega a la conclusión de que el vertido se ha debido a un alivio desde un tanque de 
tormentas de la EDAR de Sabiñánigo. 

En la estación de alerta, únicamente se observa un ligero aumento en la concentración de 
amonio, entre las 16:00 y 22:00, con un máximo inferior a 0,3 mg/L NH4. No se observa 
ninguna alteración reseñable en el resto de parámetros de calidad. 
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